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POUZITI

Eh8 APPG Brand

Rozooustédlova barva no bazi alkydové pryskyfice, vhodné
do interiéru i exteriéru na vetiinu drevénych a kovovych po-
vrchu s vybornymi oplikaénymi viastnostmi. Vytvari adolny,
vysoce leskly natér s vynikajici kryci schopnostia trvanlivosti
Spolu s podkladevou barvou Professional Undercoat tvofi
.Gloss systém®, ktery maximalizuje kvalitu vzhledu o trvanii-
vost natéru. Vhodna na dievéné a kovové povrchy jako dvere,
okenni romy, nabytek anebo sokly apod.

PRIPRAVA PODKLADU

Podkles mus: byt pred aplikaci pevny, suchy, odmaitény,
zhuveny netistol o n=zprilnavych éasti. Na nove, nenatiené
pouvichy aplikute vhoenou zaklodni barvu. Staré, nepfilnave
nGtéry zhruste jemnym brusnym papirem a aplikujte podkla-
dovy natér Professional Undercoat.

Neoplikujte na polystyrénové povrchy,

APLIKACE A DOPORUCENE PRACOVNI PROSTREDKY

Obsah pred aplikaci dikladné rozmichejte (nevmichat vzdu-
chavé bubliny). Nefedénou barvu nondiejte §tdtcem nebo
valetkern rovnomérné ve 2 vrstvéch Po prvni vrstvé nechte
dokonole zaschnout. Pokud poufijete vice nez Jedno bale-
ni, pied pouzitim je vzajemné smichejte. Zneidténé néfadi
omyjte ihned po skonéeni praci pfipravkem White Spirit.
Nafadi pro aplikaci - itétec se smés/ syntetickych a pfirod-
nich vldken, valegek napi. mikrovlgkno

DOBA SCHNUTI

Priteploté 20°C a rel. vihkosti vzduchu 50%

Suchy no dotek: po 4 - 6 hodindch

Pretiratelny po 16 - 24 hodingzh

Niz3iteplota a vy&ii vihkost vzduchu prodluzuji dobu schnuti

INFOLINKA CZ: 800 101 000

H226 Hcflava kepaline o pary H336 Mise zpisobit ospa-
fost nebo zavraté P101 Je-li nutnd lekaiska pomoc méjte
po ruce obal nebo Stitek vyrobku. P102 Uchovdve te mimo
dosah déti. P210 Chrante pied tepiem, jiskrami, otevienyir
ohném a horkymi povrchy. Zékaz koureni. P235 Uchovavg)-
te v chladu. P261 Zomezte vdechovani par. P280 PouZivejte
ochranné rukavice Pouzivejte ochranné bryle nebo oblice-
jovy Stit. P303+P3614P353 PRI STYKU § KUZ (nebo s via-
sy): Veikeré kontaminované &asti odévu okamzité svleknste
Cpléchnéte kozi vodou/ osprehuite. PA03 Skladujte na dobie
vetraném misté. PS01 Odstronte obsah o obal v souladu se
viemi mistnirn:, regionglnimi, narodnimi o mezindrodam
natizenimi

Obsah nebezpecnych latek: Lenzinove frokce (ropnal
hydrogenovand 187kg >=10-<20%; destilaty (ropnéj, hydro
gerovoneé, lehké < 10%. Obsahuje butan - 2 - on oxim, Mize
vyvolat alergickou reakc

Obsah VOC: A/d, maximélni prehové hadnota obsahu VOC
je 300g/1 (2010); tento vyrobek obsohuje maximalné 300g/|
ve stavu pfipraveném k pouziti

Podrobnéjii informoce noleznete v Bezpetnostnim listu k vy
robku, ktery je k dispozici bud na vyzadani nebo ke stazen no
www.johnstones.cz.

Zbytky vyrabku: N 0801 11 Odpadni barvy o laky obschuy:-
ci organickd rozpouitédia nebo jiné nebezpené Iéthy Obaly
giste: O 15 01 04 Kovové obaly.

UN ¢islo: 1263, Trida nebezpeénosti: 3, Obalové sku-
pina: ill. Nazev pro pfepravu: barva.

®

VAROVANI

SKLADOVANI

Skladujte na suchém, debfe vétraném misté. Po pouiiti obol
dikladné uzaviete o uloZte, nebo piepravujte ve svislé poio-
e, aby nemohio dojit ¥ uniku produktu. Vyrobek si uchovd-
va pfi pfedepsaném zpisobu skiadovdni v uzovieném
obalu uZitné vlastnosti 5 let od data vyroby uvedencm
na obalu, ?

WWW.JCHNSTONES .CZ



Professional Gloss

Vichnileskla barva synteticka

TECHNICKE UDAJE | INFORMACE O PRODUKTU
@ *  Hustota produktu: 1,17 g.cm’  Baleni (L): 128 5
* Obsah netékavych I Barevné odstiny: Brilontni bilg o vybér z vice nez 20 000 odsting
latek - suginy: 65% obj. i ktere Ize naténovat v Kolorovacich centrech John-
*  Vydatnost: 16 - 18 m¥/I v jedné vrstvé ‘ stone’s.
v z6vislosti na nasdkavosti Koneény vzhled: leskly
atypu povrchu. Doba spotieby: 5 let
*  Tloustka natéru: za mokra 59 pym

za sucha 30 pm

OSTATNI INFORMACE
Informace poskytnuté v tomto technickeém listy jsou sestaveny

no zakladé laboratornich poznatkd a nogich odbornych zku-
Senosti s cilem, aby pfi pouziti vyrobku byly dosahovény co
moind nejlep3i vysledky na profesiondlni drovni.

Za tkody zplsobené nesprévnym pouzitim vyrebku & jeho ne-
vhodnym vybérem nepfebiréme 2ddnou zodpovédnost. Proto
doporucujeme kupujicimu nebo uzivateli odborné o femesing
spravné nase materialy vyzkouiet na vlastni zodpovédnost,
zda jsou vhodné k predpoklédanému dtelu pouiti za danych
podminek v objektu.

Tento technicky list ztréci svoji plotnost vydanim jeho noveli-
zace. Vyrobce si vyhrazuje pravo moznych pozdéjsich zmén
a doplfkd.

Sledujte aktualizace Technického listu na www.johnstanes.cz.

Datum posledni revize 2/2016
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