Cesky rozhlas

TECHNICKA SPECIFIKACE DILA

Pfedmétem této smlouvy o dilo je vyména 2 kusU zaloznich zdroji elektrické energie UPS
v energocentru objektu CRo Vinohradska 12. V ramci realizace dila bude provedena:
e demontaz 2 kusl zaloznich zdroji elektrické energie SitePro 150 kVA, véetné 128 kusu
akumulatord, jejich odvoz a ekologicka likvidace
e dodavka a montaz 2 kusu novych, ne repasovanych 3 fazovych zaloznich zdroja UPS
vyrobenych v nékterém ze statt Evropy (referenéni typ Schrack Avara Plus MPT160HC)
o vykonu 160 kVA s antiharmonickym filtrem, v€etné 66 kust bezudrzbovych akumulator(
(referencni typ Marathon M12V155FT) 12V/155Ah
e provedeni revize a vystaveni reviznich zprav na elektroinstalaci pfipojeni UPS
e zaskoleni obsluhy

Pozadavky na technické parametry UPS

Vstup

jmenovité napéti: 380 — 400 — 415 VAC, 3 faze
tolerance napéti: 400 V + 20% / -25%
frekvence: 45 — 65 Hz

dovolena tolerance frekvence: -2% az +2%

Vystup

jmenovity vykon: 160 kVA

¢inny vykon: min. 140 kw

pocet fazi: 3 + N

jmenovité napéti: volitelné 380 — 400 — 415 VAC

staticka stabilita: -1% az +1%

dynamicka stabilita: -5% az +5% do 10 ms

zkresleni napéti: max. do 1% pro linearni zatéz / do 3% pro nelinearni zatéz
stabilita frekvence v rezimu z baterii: 0,05%

frekvence: volitelna nebo 60 Hz

pretizitelnost: 110% do 60 min, 125% do 10 min, 150% do 1 min

Bypass
jmenovité napéti: 360 — 400 — 420 VAC, 3 faze + N
jmenovita frekvence: volitelna 50 nebo 60 Hz

dal8i parametry

uginnost: minimalné 93% pfi 50% zatézi

maximalni rozméry bez akumulatord $xhxv v mm: 1100 x 900 x 2000

dalkové signaly: bezpotencialové kontakty

odvod tepla: horem

dalkové ovladani: ESD kontakty (Emergency Stop Device) pro TOTAL STOP a bypass
komunikace: RS232, bezpotencialni kontakty, datova komunikacni karta

provozni teplota: 0 — min +35 st. C

hladina hluku v 1 m: do 75 dB

PoZadavky na technické parametry bezudrzbovych akumulatori
napéti: 12V

kapacita: 155 Ah

zivotnost dle Eurobatu: 12 let
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