Cesky rozhlas

KUPNi SMLOUVA

Cesky rozhlas
zfizeny zakonem &. 484/1991 Sb., o Ceském rozhlasu
nezapisuje se do obchodniho rejstfiku
se sidlem Vinohradska 12, 120 99 Praha 2
zastoupeny: Mgr. René Zavoral, generalni feditel
IC 45245053, DIC CZ45245053
bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s., €. U.: 1001040797/5500
zastupce pro vécna jednani Ing. Ondrej Sarovec
tel.: +420 776 026 823
e-mail: ondrej.sarovec@rozhlas.cz

(dale jen jako ,kupujici)
a
[DOPLNIT JMENO A PRIJMENiI NEBO FIRMU PRODAVAUJICIHO]

[DOPLNIT ZAPIS DO VEREJNEHO REJSTRIKU]
[DOPLNIT MiSTO PODNIKANI/BYDLISTE/SIDLO PRODAVAUJICIHO]
[V PRIPADE PRAVNICKE OSOBY DOPLNIT ZASTUPCE]
[DOPLNIT RC nebo IC PRODAVAJICIHO]
bankovni spojeni: [DOPLNIT], €. u.: [DOPLNIT]
zastupce pro vécna jednani [DOPLNIT]
tel.: +420[DOPLNIT]
e-mail: [DOPLNIT]
(dale jen jako ,prodavajici*)
uzaviraji v souladu s ustanovenim § 1746 odst. 2, § 2079 a nasl. a § 2586 a nasl. zakona ¢.
89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,0Z) a na zakladé
vefejné zakazky €. j. VZ [DOPLNIT] tuto kupni smlouvu (dale jen jako ,smlouva®)
|. Pfedmét a ucel smlouvy
1. Pfedmétem této smlouvy je ze strany prodavajiciho povinnost:
A) odevzdat kupujicimu véci, které jsou pfedmétem koupé&, konkrétné:
a) mixazni systém nejvyssi kategorie [DOPLNIT];
b) nahravaci systém [DOPLNIT];
¢) zalozni nahravaci systém [DOPLNIT];
d) kamerovy systém [DOPLNIT];
e) sluchéatkovy systém [DOPLNIT];
f) technologicky nabytek [DOPLNIT];
g) efektové procesory a pievodniky [DOPLNIT];

(dale souhrnné také jako ,zbozi" a kazda polozka samostatné jako ,polozka zbozi)
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vCetné pfisluSenstvi (tj. v€etné dokumentace ke zbozZi — zejm. z&kladniho uZivatelského
manualu, kompletni dokumentace skute¢ného provedeni instalace a uloZzeni zalohy
konfiguraci), vSech systémovych komponent ke vS§em polozkam zbozi a véetné SW, je-li
k vybranym polozkam zbozi pozadovan, a to dle podminek dale stanovenych a umoznit
kupujicimu nabyt viastnické pravo ke zbozi, jakoz i jina uzivaci prava nezbytna k fadnému
uzivani zbozi kupujicim;

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany uvadi, ze je-li v ujednanich této smlouvy pouzit
pojem ,zboZi“, rozumi se tim jednak veSkeré polozky zboZi v jejich souhrnu, ale i
samostatng, nevyplyva-li z konkrétniho ujednani vyslovné opak, a pfislusné ustanoveni se
tak aplikuje jak na vedkeré zboZzi v jeho souhrnu, tak na kazdou polozku zbozi samostatné.

B) provést instalaci jednotlivych poloZek zbozi a jejich propojeni, tak aby vSe tvofilo funkéni
celek v souladu s ucelem této smlouvy;

C) zajistit poskytovani podpory pro zbozi dle €l. 1., odst. 1, pism. A), bod a) této smlouvy dle
podminek dale stanovenych (dale jen ,podpora®):

D) usporadat Skoleni zaméstnancl kupujiciho na obsluhu dle €l. I., odst. 1, pism. A), bod a)
této smlouvy dle podminek dale stanovenych (dale jen ,Skoleni*).

PInéni dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy bude souhrnné v této smlouvé oznacovano jako
-pInéni“. Podrobna specifikace zbozi, podpory i Skoleni je uvedena v pfiloze této smlouvy
~opecifikace plnéni“.

Pfedmétem této smlouvy ze strany kupujiciho je zaplatit prodavajicimu cenu za pInéni dle této
smiouvy.

Pro vylou€eni pochybnosti smluvni strany uvadéji, Ze je-li k fadnému uzivani jednotlivych
poloZek zboZi at uZz samostatné ¢i v jejich souhrnu zapotfebi, aby kupujici disponoval
patficnymi licencemi &i podlicencemi k SW (dale souhrnné jako ,licence®), je soucésti
povinnosti prodavajiciho odevzdat kupujicimu zboZzi dle této smlouvy rovnéz povinnost
poskytnout kupujicimu tyto licence, a to jako licence nevyhradni. Kupujici neni opravnén
takové licence ani jednotliva opravnéni vramci licence prevést na tfeti osobu ani neni
opravnén licence ani jednotliva opravnéni v ramci licence dale poskytnout jiné osobé&. Odména
za licence je zahrnuta v cené zbozi, k jehoz fadnému uzivani je dana licence nezbytna a
prodavajici neni opravnén za poskytnuti licence pozadovat uhradu jakékoli finanéni ¢astky.

Maji-li byt vramci plnéni prodavajicim dodany kupujicimu jakékoli dokumenty, navody,
manudly ohledné zboZi a jeho fungovani, je prodavajici dodat veSkeré tyto dokumenty
v Eeském jazyce a v papirové i elektronické podobé.

Ugelem této smlouvy je zajistit kompletni dodavku, instalace a servis veskerého zboZi pro
nové zrekonstruovany studiovy komplex RS7 CRo Brno (rezie, studio, plenér) tak, aby vznikl
funkCni celek ur€eny pro nahravani slovesné a dramatické tvorby, klasické a komorni hudby,
rozsahem od symfonickych téles po sélové produkce, v nejvys§si umélecké urovni a zvukové
kvalité.

Il. Misto a doba pInéni
Mistem plnéni a odevzdani zboZi je Cesky rozhlas Brno, Beethovenova 4, Brno, 657 42.
Kupujici uvadi, Ze zahajeni plnéni bude poZadovat cca na poCatku dubna 2018. Smluvni

strany jsou povinny se pisemné dohodnout na konkrétni dobé& zahgjeni plnéni dle této
smlouvy tak, aby prodavajici odevzdal na vlastni naklad veskeré zbozi kupujicimu v misté
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plnéni nejpozdéji do 9 tydnii od doby zahdjeni plnéni, na niz se smluvni strany dohodly.
Prodavajici je povinen odevzdani zbozi oznamit kupujicimu nejméné tfi pracovni dny pfedem
na e-mail: martin.kozlovsky@rozhlas.cz

Prodavajici se zavazuje poskytovat podporu od okamZzZiku odevzdani veSkerého zboZzZi
kupujicimu, a to az do uplynuti doby zaruky u polozky zbozZi, jez byla dodana nejpozdéji.
v souladu s ¢l. VI. této smlouvy. Podpora bude poskytovana v misté plnéni dle odst. 1 tohoto
¢lanku smlouvy. Cena za podporu je zahrnuta v cené zbozi dle ¢€l. I., odst. 1, pism. A), bod a)
této smlouvy a prodavajici neni opravnén za podporu pozadovat Uhradu jakékoli financni
Castky.

Skoleni bude provedeno pro cca 5 osob formou prezentace/vykladu v mist& pInéni,
v celkovém rozsahu min. 2 pracovnich dnu (tj. 2x cca 8 hod. v ¢ase cca od 9:00 hod. do 17:00
hod.), z €¢ehoz 1 den bude 8koleni zamé&feno na administraci a udrzbu mixazniho systému a 1
den na obsluhu a ovladani mixazniho systému. Konkrétni termin Skoleni bude smluvnimi
stranami pisemné& dohodnut alespon 1 tyden pfedem tak, aby se Skoleni uskutecnilo
nejpozdéji do 2 tydnl od odevzdani zbozi dle €l. I., odst. 1, pism. A), bod a) této smlouvy
kupujicimu a jeho fadného uvedeni do provozu. Cena za Skoleni je zahrnuta v cené zbozi dle
¢l. 1., odst. 1, pism. A), bod a) této smlouvy a prodavajici neni opravnén za Skoleni pozadovat
Uhradu jakékoli finan¢ni ¢astky.

[ll. Cena pInéni a platebni podminky

. Cena pInéni je dana nabidkou uchazee a ¢ini [DOPLNIT],- KE bez DPH. K cené bude

pfipoctena DPH v zakonem stanovené vysSi. Specifikace ceny (v€. polozkového urceni) je
uvedena v pfiloze €. 2 smlouvy.

. Cena pInéni uvedend v odst. 1 tohoto &lanku smlouvy je kone€na a zahrnuje veSkeré naklady

prodavajiciho souvisejici s odevzdanim zboZi dle této smlouvy (napf. doprava zboZi do mista
odevzdani, zabaleni zbozi, instalace, zprovoznéni, propojeni jednotlivych polozek zbozi dle
¢lanku I., odst. 1, pism. A, body a) az g) této smlouvy, poskytnuti licence, zajisténi Skoleni).

. Cena pInéni bude uhrazena kupujicim na zakladé danového dokladu (faktury) vystavené

prodavajicim vzdy po odevzdani konkrétni polozky zbozi dle €l. 1., odst. 1, pism. A), body a)
az g) a po jeji radné instalaci a zprovoznéni, a to na zakladé protokolu o odevzdani
podepsaného smluvnimi stranami, jehoz kopie bude pfilohou faktury spolu s podrobnym
rozpisem uctované ceny.

Pro vylougeni pochybnosti smluvni strany uvadéji, Ze cena za Skoleni a podporu je zahrnuta
v cené zbozi dle &l. I., odst. 1, pism. A), bod a) této smlouvy.

Prodavajici ma pravo na zaplaceni kupni ceny okamzikem fadného spinéni své povinnosti,
tedy okamzikem odevzdani zbozi kupujicimu dle této smlouvy.

. Splatnost faktur je stanovena na 24 dnl od data vystaveni pfislusné faktury prodavajicim, a to

za predpokladu doruceni faktury na fakturaéni adresu, kterou je sidlo kupujiciho, do tfi dn od
data jejiho vystaveni. V pfipadé pozdéjSiho doruceni faktury je splatnost 21 kalendarnich dnt
ode dne skute€ného doruceni faktury kupujicimu. Faktura musi mit veSkeré naleZitosti dle
platnych pravnich predpisu a této smlouvy. V pfipadé, Ze faktura neobsahuje tyto nalezitosti
nebo obsahuje nespravné udaje, je kupujici opravnén fakturu vratit prodavajicimu a ten je
povinen vystavit fakturu novou nebo ji opravit. Po tuto dobu Ihiita splatnosti nebézi a zaina
plynout az okamzZikem doru€eni nové nebo opravené faktury.

Poskytovatel zdanitelného pinéni prohlasuje, Ze neni v souladu s § 106a zakona ¢.235/2004
Sh., o DPH, v platném znéni (ZoDPH), tzv. nespolehlivym platcem. Smiluvni strany se
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dohodly, e v pripadé, Ze Cesky rozhlas jako pFijemce zdanitelného plnéni bude rugit
v souladu s § 109 ZoDPH za nezaplacenou DPH (zejména v pfipadé, ze bude poskytovatel
zdanitelného plnéni prohlaSen za nespolehlivého platce), je Cesky rozhlas opravnén odvést
DPH pfimo na ucet pfislusného spravce dané. Odvedenim DPH na Ucet pfisluSného spravce
dané v pfipadech dle pfedchozi véty se povazuje tato ¢ast ceny zdanitelného pinéni za fadné
uhrazenou. Cesky rozhlas je povinen o provedeni thrady DPH dle tohoto odstavce vydat
poskytovateli zdanitelného plnéni pisemny doklad. Cesky rozhlas méa pravo odstoupit od této
smlouvy v pfipadé, Ze poskytovatel zdanitelného plnéni bude v priibéhu trvani této smlouvy
prohlasen za nespolehlivého platce.

IV. Pfevod prav ke zbozi a nebezpeci Skody

. Smluvni strany se dohodly na tom, Zze k pfevodu vlastnického prava, jakoz i pfipadnych

licenci, ke zbozi dochazi z prodavajiciho na kupujiciho okamzikem odevzdani pfislusné
polozky zbozi kupujicimu (fj. zastupci pro vécna jednani dle Uvodniho ustanoveni této
smlouvy, nebo jiné, prokazatelné povéfené osobé).

. Odevzdanim polozky zbozZi je sou€asné spInéni nasledujicich podminek:

a) umoznéni kupujicimu nakladat s polozkou zbozi v misté plnéni podle této smlouvy;
b) faktické predani polozky zbozi kupujicimu (v€. veSkeré odpovidajici dokumentace,
komponent, provedeni instalace a konfiguraci, u zbozi dle ¢&l. I., odst. 1, pism. A), bod a)

této smlouvy navic i provedeni Skoleni);

c) podpis protokolu o odevzdani obou smluvnich stran.

. Smluvni strany se dale dohodly na tom, Ze nebezpedi Skody na poloZce zboZi pfechazi na

kupujiciho souasné s nabytim vlastnického prava k této poloZce zboZi dle pfedchoziho
odstavce tohoto ¢lanku smlouvy.

V. Odevzdani a prevzeti pInéni

. Smluvni strany potvrdi odevzdani polozky zbozi v ujednaném mnozstvi, jakosti a provedeni

podpisem protokolu o odevzdani, ktery tvofi nedilnou soucast této smlouvy jako pfiloha €. 1, a
jenz musi byt soucasti faktury (dale v textu také jen jako ,protokol o odevzdani®). Kupuijici je
opravnén odmitnout pfevzeti zbozi (&i jednotlivého kusu), které neni v souladu s touto
smlouvou. V takovém pfipadé smluvni strany sepiSi protokol o odevzdani v rozsahu, v jakém
doSlo ke skuteCnému pfevzeti zboZi kupujicim, a ohledné vadného zboZi uvedou do protokolu
skutecnosti, které branily pfevzeti, po€et vadnych kusu a dals$i dilezité okolnosti. Prodavajici
splnil fAdné& svou povinnost z této smlouvy az okamzikem odevzdani veSkerého zboZi (ij. v
mnozZstvi, jakosti a provedeni) dle této smlouvy.

. O provedeni Skoleni jsou smluvni strany povinny sepsat zapis — prezenéni listinu, v niZ bude

uveden jmenny seznam Skolenych osob, datum konani Skoleni a podpisy zastupcl obou
smluvnich stran.

. Smluvni strany jsou opravnény pisemnym protokolem potvrdit i jiné skuteCnosti, jez se

vyskytnou v ramci plnéni povinnosti dle této smlouvy (zejm. zahajeni poskytovani podpory,
odstranéni zavad, havarijnich stavll v rdmci poskytovani podpory aj.).

VI. Jakost zbozi a zaruka
Prodavajici prohladuje, Ze odevzdané zboZi je nové, nepouzivané, bez faktickych a pravnich

vad a odpovida této smlouvé a platnym pravnim predpisim.
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2.

Prodavajici poskytuje na kazdou polozku zbozZi zaruku za jakost v délce 24 mésict. Zaruéni
doba pocind bézet okamzZikem odevzdani polozky zboZi kupujicimu. Zarukou za jakost se
prodavajici zavazuje, Zze zbozi bude po dobu odpovidajici zaruce zpusobilé ke svému
obvyklému ucelu, jeho kvalita bude odpovidat této smlouvé a zachova si vlastnosti touto
smlouvou vymezené, popF. obvyklé.

Prodavajici je povinen po dobu zaru¢ni doby bezplatné odstranit vadu dodanim nového zbozi
nebo dodanim chybéjiciho zbozi nebo vadu zbozi bezplatné odstranit jeji opravou dle povahy
vady, ktera se na zboZi objevi, a to nejpozdéji do péti pracovnich dnl od jejiho oznameni
kupujicim. V pfipadé, Ze bude prodavajici v prodleni s vyménou zbozi za nové nebo dodanim
chybéjiciho zbozi nebo s odstranénim vady jeji opravou, je kupujici opravnén vadu odstranit
sam na naklady prodavajiciho, nebo odstoupit od smlouvy v odpovidajicim rozsahu.

VySe uvedena ustanoveni této smlouvy se pfiméfené pouziji i na vady dokladud, nutnych pro
uzivani zbozi.

Podpora dle €l. I. odst. 1, pism. C) této smlouvy bude zahrnovat:

a) systémovou udrzbu mixazniho systému, asistenéni sluzby, instalaci upgradd kazdych 6
mésicu, pocinaje odevzdanim veskerého zbozi kupujicimu;

b) podporu pfi feSeni technickych problému, doporuéeni nastaveni pro rizné situace atd.;

c) zahajeni odstrafiovani havarijnich stavd do 48 hodin vpracovni dny od
prokazatelného obdrzeni oznameni o vyskytu zavady kupujicim, odstranéni jinych
zavad nez havarijnich stav(l do 5 pracovnich dnli po oznameni takové zavady. Za
havarijni stav se povazuje situace, kdy je mixazni systém pro zavadu zcela nefunkéni
a neni mozny ani jeho ¢asteény provoz.

Kupujici bude své poZadavky v rdmci podpory uplatfiovat u prodavajiciho prostfednictvim e-
mailové adresy [DOPLNIT] nebo telefonicky na telefonnim &isle [DOPLNIT]. Prodavajici se
zavazuje zajistit dostupnost kontakt( v rozsahu min. 8 hodin (v rozmezi od 8:00 do 17:00
hod.) a min. v pracovni dny. Prodavajici se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu po obdrzeni
oznameni kupujiciho pisemné potvrdit, Ze oznameni obdrzel, a zahajit Cinnosti sméfujici
k odstranéni zavady v terminech dle pism. c) pfedchoziho odstavce smlouvy.

VIl. Zmény smlouvy a komunikace smluvnich stran

Tato smlouva mize byt zménéna pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim

nazvanym ,dodatek ke smlouvé®. Dodatky ke smlouvé musi byt C&islovany vzestupné
pocinaje Cislem 1, a podepsany opravnénymi osobami obou smluvnich stran.

Jakékoliv jiné dokumenty zejména zapisy, protokoly, pfejimky apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji.

Smluvni strany vramci zachovani pravni jistoty sjednavaji, ze jakakoli jejich vzajemna
komunikace (provozni zalezitosti neménici podminky této smlouvy, konkretizace pinéni,
potvrzovani si podminek plnéni, upozornovani na podstatné skute€nosti tykajici se vzajemné
spoluprace apod.) bude probihat vyhradné pisemnou formou, a to vzdy minimalné formou e-
mailové korespondence (bez nutnosti zaru¢eného elektronického podpisu) mezi zastupci pro
vécna jednani uvedenymi v ivodnich ustanovenich této smlouvy. Pro pravni jednani sméfujici
ke vzniku, zméné nebo zaniku smlouvy nebo pro uplatfiovani sankci v8ak neni e-mailova
forma komunikace dostacujici.
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8.

Pokud by néktera ze smluvnich stran zménila svého zastupce pro vécna jednani a/nebo jeho
kontaktni udaje, je povinna pisemné vyrozumét druhou smluvni stranu do péti dnd po takové
zméné&. Radnym doruéenim tohoto oznameni druhé smluvni stran& dojde ke zméné zastupce
a/nebo jeho kontaktnich Udaji bez nutnosti uzavieni dodatku k této smlouvé.

VIIl. Sankce, zanik smlouvy

Bude-li prodavajici v prodleni s odevzdanim zbozi, zavazuje se prodavajici zaplatit kupujicimu
smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K€ za kazdy zapoc€aty den prodleni. Smluvni pokutou neni
dot&en narok kupujiciho na nahradu pfipadné Skody.

Bude-li prodavajici v prodleni s vyfizenim reklamace, zavazuje se prodavajici zaplatit
kupujicimu smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K€ za kazdy zapoCaty den prodleni. Smluvni
pokutou neni doten narok kupujiciho na nahradu pfipadné Skody.

Bude-li prodavajici v prodleni s poskytovanim podpory, zavazuje se prodavajici zaplatit
kupujicimu smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K€ za kazdy zapocaty den prodleni. Smluvni
pokutou neni dotéen narok kupujiciho na nahradu pfipadné $kody.

Bude-li kupujici v prodleni s uhradou ceny nebo jeji ¢asti, je prodavajici opravnén pozadovat
na kupujicim uhradu smluvni pokuty ve vysi 0,05 % z dluzné &astky za kazdy zapocaty den
prodleni.

Kupuijici je opravnén od této smlouvy odstoupit:

b) v pfipadé prodleni prodavajiciho s odevzdanim zbozi nebo jeho &asti o vice nez 15
dni;

c) v pfipadé prodleni prodavajiciho s odstranénim vady o vice nez 15 dni nebo v pfipadé
opakovaného (alespon tfikrat po dobu zaruéni doby) prodleni s odstranénim vady o vice
nez 5 dni;

d) v pfipadé prodleni prodavajiciho s poskytovanim podpory o vice nez 3 hodiny;

e) je-li to stanoveno touto smlouvou.

10. Odstoupeni musi byt uginéno pisemné. Uginky odstoupeni nastavaji nasledujici den po

5.

doruceni odstoupeni.
IX. Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva se uzavira a nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami a
ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv v souladu se zakonem ¢&. 340/2015 Sb., o
zvlaStnich podminkach u&innosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni. Tato smlouva vcetné jejich zmén bude
uverejnéna v registru smluv kupujicim.

Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou neupravena se fidi pfisluSnymi
ustanovenimi zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ kupujici obdrzi
dva a prodavajici jeden.
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8.

10.

11.

12.

Pro pfipad sporu vznikléeho mezi smluvnimi stranami se v souladu s ustanovenim § 89a
zakona €. 99/1963 Sb., ob&ansky soudni fad, ve znéni pozdéjSich predpisu, sjednava jako
mistné pfislusny obecny soud podle sidla kupujiciho.

Smluvni strany uvadi, Ze nastane-li zcela mimofadna nepredvidatelna okolnost, ktera pinéni
Z této smlouvy podstatné ztézuje, neni kterakoli smluvni strana opravnéna pozadat soud, aby
podle svého uvazeni rozhodl o spravedlivé Upravé ceny za plnéni dle této smlouvy, anebo o
zruSeni smlouvy a o tom, jak se strany vyporadaji. Timto smluvni strany pfebiraji ve smyslu
ustanoveni § 1765 a nasl. OZ nebezpeci zmény okolnosti.

Smluvni strany timto vyslovné uvadi, Ze tato smlouva je zavazna az okamzikem jejiho
podepsani ob&ma smluvnimi stranami a ob& smluvni strany jsou opravnény veést jednani o
uzavieni smlouvy, aniz by odpovidaly za to, zda bude &i nebude smlouva uzaviena.
Prodavajici timto bere na védomi, Ze v dlsledku specifického organiza¢niho uspofadani
kupujiciho smluvni strany vylucuji pravidla dle ustanoveni § 1728 a 1729 OZ o pfedsmluvni
odpovédnosti a prodavajici nema pravo ve smyslu § 2910 OZ po kupujicim pozadovat pfi
neuzavieni smlouvy nahradu Skody.

Prodavajici bere na védomi, Zze kupuijici je jako zadavatel vefejné zakazky opravnén v souladu
se zakonem ¢&. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazek, uvefejnit na profilu zadavatele
tuto smlouvu véetné vSech jejich zmén a dodatk(, pokud jeji cena pfesahne ¢astku 500.000,-
K& bez DPH.

Nedilnou souc&asti této smlouvy je jeji:

Pfiloha €. 1: Protokol o odevzdani.

Pfiloha €. 2: Specifikace plnéni.

Pfiloha €. 3: Tabulka pro vypoc&et nabidkové ceny.

Ptiloha &. 4: Podminky provadéni ginnosti externich osob v objektech CRo z hlediska
bezpec€nosti

V Praze dne \/ dne

Za kupujiciho Za prodavajiciho
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PRILOHA C. 1 - PROTOKOL O ODEVZDANI

Cesky rozhlas
IC 45245053, DIC CZ45245053
zastupce pro vécna jednani Martin Kozlovsky
tel.: +420 601 574 489
e-mail: martin.kozlovsky@rozhlas.cz
(dale jen jako ,prebirajici*)

a

Nazev
IC [DOPLNIT], DIC CZ[DOPLNIT]
zastupce pro vécna jednani [DOPLNIT]
tel.: +420[DOPLNIT]
e-mail: [DOPLNIT
(dale jen jako ,predavajici)

l.
1. Smluvni strany uvadi, Zze na zakladé kupni smlouvy ze dne [DOPLNIT] odevzdal nize
uvedeného dne predavajici (jako prodavajici) prebirajicimu (jako kupujicimu) nasledujici
zbozi:

1. Prebirajici po prohlidce zbozi potvrzuje odevzdani zbozi v ujednaném mnozstvi, jakosti
a provedeni.

2. Pro pripad, Ze zboZi nebylo dodano v ujednaném mnoZzstvi, jakosti a provedeni a prebirajici
z tohoto ddvodu odmita pfevzeti zboZi (Ci jeho Casti nebo jednotlivéeho kusu) strany nize
uvedou skutecnosti, které branily prevzeti, pocet vadnych kust, termin dodani bezvadného
zboZi a dalsi dilezité okolnosti:

3. Tento protokol je vyhotoven ve dvou vyhotovenich s platnosti originalu, z nichZ kazda smluvni
strana obdrzi po jednom vyhotoveni.

V Praze dne DD. MM. RRRR V [DOPLNIT] dne DD. MM. RRRR

Za prebirajiciho Za predavajiciho
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PRILOHA C. 2 — SPECIFIKACE PLNENI

Pfredmétem VZ je kompletni dodavka, instalace a servis vSech ¢asti pro nové
zrekonstruovany studiovy komplex RS7 CRo Brno (reZie, studio, plenér), tak aby vznikl
funkéni celek urCeny pro nahravani slovesné a dramatické tvorby, klasické a komorni
hudby, rozsahem od symfonickych téles po s6lové produkce, v nejvyssi umélecké trovni
a zvukové kvalité. Pozadujeme dodani odpovidajici kategorie technického vybaveni,
pouzivaného na srovnatelnych referencnich instalacich (nahravaci studia, koncertni saly

apod.).

Jedna se prevazné o nasledujici vybaveni: mixazni systém nejvyssi kategorie, nahravaci
systém, kamerovy systém, sluchatkovy systém, efektové jednotky, technologicky
nabytek, vSe dle pozadavkl této Technické zpravy a tabulky rozpisu
komponent/konfigurace.

1) MixaZni systém:

Mixazni systétm se ma skladat znasledujicich hlavnich komponent: ovladaci stul
(kontrolér) umistény v rezii R7, DSP systém a systém vstupll a vystupil (umistény
Vv technologickém z4zemi / machine room), systém pro dorozumivéni a signalizaci a stage
rack (mikrofonni vstupy / vystupy, DIR out, Line In/Out) umistény ve studiu S7, ktery
bude kabelové propojen s ptipojnymi panely v akustickém obkladu studia, které jsou také
soucasti dodavky (viz. obr.:1 - 3).

Popis kontroléru

Kontrolér slouzi k ovladani celého systému, ma typicky kanalové sekce a centralni sekci s
monitorovou/komunikaéni sekei.

Kontrolér je propojen s hlavnim DSP rackem na urovni datové systémové komunikace
(optika/RJ45), pripadné i na urovni audio kanalti (monitoring/interkom)

Pozadujeme mechanické feseni kontroléru jako kompletni samonosné jednotky.
Pozadujeme nasledujici vlastnosti a parametry:

- redundantni nap3jeni véetné samostatnych piivodii, redundantni napajeci zdroje,
hot plug vyména

- min. 30 kandlovych motorizovanych tlumic¢h (faderfi), dotykovée citlivych,
s moznosti identifikace kanalu + 2 master. tlumice

- zakladni  kandlové funkce — on/off, PFL, ovladani procesingu
(kmitoctové/dynamické) a routingu a panoramy (sbérnice, AUX kanaly)

- konfigurace vstupnich kanali — mono/stereo na jednom faderu

- konfigurovatelné ovladani, min 4. fyzické ovladace (knoby) na kazdy kanal

- preferujeme ovladani a konfigurace kanalti pomoci dotykové citlivych obrazovek
(touchscreen)

- konfigurace/seskupovani/volba kanali a faderGi po bankach/vrstvdch nebo
individualné
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- ukladani konfiguraci, total recall funkce, presety systému, presety kanald, presety
jednotlivych signalovych sekci (EQ, dyn.)

- staticka a dynamicka automatizace, vyvolani preseti a scén, dynamické plynulé
fizeni signalovych funkci

- indikatorovy panel (meterbridge) nebo indikatory v blizkosti faderti

- master sekce — tlumice (fader) pro hlavni vystupy

- ovladani monitoringu — volba zdroji poslechu (min 8 def. zdroja, véetné surround
zdroji, zvIlast pro studio a rezii)

- volba poslechovych monitori (hlavni, pomocné (nearfield)), funkce solo/mute,
vystup na sluchatka

- ovladani zakladniho interkomu (talk to studio, talk to AUX), integrovana
interkomova jednotka (mikrofon/reproduktor)

- ovladani nahravaciho systému (s Pro Tools) — transport (play/rec/stop/posun)

- 1 x pojezdovy pultik na noty/text

- barva: stiibrna / Seda

Soucasti kontroléru mulze byt skupina audio vstupii a vystupll, typicky pro pfipojeni
poslechovych systémt v rezii a interkomovych kanali.

Pozadujeme ptipojeni min. 2 skupin poslechli v rezii — hlavni poslech (stereo, surround
5.1), pomocny poslech — nearfield poslech (PFL, stereo) a moznost pouzivani
interkomové jednotky pro zvukate a reziséra. Hlavni poslech neni soucasti nabidky, pro
nearfield poslech pozadujeme 2x Adam Audio A7x vcetné stojantl.

PoZadujeme mozZnost formou obsluzného softwaru pro systémovou administratorskou
konfiguraci a nastaveni a dale uzivatelskou konfiguraci pomoci projektd, setupd,
snapshotll, apod. s moZnosti konfigurace routovani, po¢tu a ndzvu kanalli apod.

Popis DSP systému (DSP Core)

Hlavni DSP systém (Core) je umistén v technickém zazemi (machine room, kabelova
trasa z rezie je cca 10 m), jeho soucasti jsou zejména DSP procesorové moduly, napajeci
moduly, fidici modul pro kontrolér, vstupné/vystupni moduly pro definované typy
audiorozhrani.

19% rack o vySce 45 U bez montaznich matic, Sroubti a podlozek doda zadavatel

PoZzadujme nasledujici vlastnosti a parametry:

- redundantni napdjeni vcetn€ samostatnych ptivodil, redundantni napdjeci zdroje,
hot plug vyména

- modul pro propojeni s kontrolérem, piipadné redundantni feSeni

- DSP vykon min. pro 96 vstupnich a 48 vystupnich kanali s plnym processingem
(EQ, DYN, PAN) pfi provozu 24bit/96kHz

- kandlovy processing — EQ (4 pIn€ parametrickd pasma, horni/dolni propust),
dynamicky procesor (kompresor/limiter/expander — nastaveni paramentrt), delay
na kanalu (0-100ms), moznost externiho insertu, zména pofadi procesovych
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modult, routovani do sbérnic — min 8 AUX (mono/stereo, pre/post fader), min 8
group (mono/stereo/surround), piimy vystup (direct out, pre-fader, post-fader)

- efektovy procesor nejvyssi kvality s 30 pasmovym grafickym EQ, reverb efekt s
moznosti 8 mono, 4 stereo, 2 surround signald, aplikace na input kanaly, grupy,
mastery a AUX sbérnice, moznost copied/pasted parametri mezi kanaly, nebo
ulozeni do knihovny, knihovna presetl, plnd integrace do Snap-shot systému,
redundantni napéjeni

Konfigurace vstupt a vystupii:

- lokalni vstupy/vystupy v machineroomu

- 1x MADI I/O 64/64ch/opt vCéetné¢ AUX pro propojeni s nahravacim systémem a
zaloznim nahravacim systémem

- 1x DANTE 1/0O 64/64ch pro propojeni s technologii pro mistni ozvuéeni —
Soundcraft Impact (neni soucasti dodavky)

- 1x ADAT I/O (16/16ch/opt) pro propojeni se sluchatkovym systémem

- 8x AES/EBU I(SCR)/O (stereo), XLR konektor

- 24x analog line I/0 (mono), XLR konektor

- 1x GPI/O (min 16/16 I/O) pro ovladani a signalizaci

Monitoring rezie

Lokalni audio I/O — monitor (samostatné Sasi v rezii s vlastnim propojenim s Core
DSP) nebo systémové audio propojeni s kontrolérem (tj kontrolér obsahuje 1 audio
rozhrani a audio propojeni s Core DSP), kapacita min. 8/16 1/O, analog pro
poslechové systémy a dorozumivani, XLR konektor

- propojeni pro stage rack
-  MADI opt., kapacita min. 64in/320out kanalt v 24/96kHz formatu

Soucasti DSP Core systému je centralni synchroniza¢ni modul, bud’ jako samostatny
master -clock pro cely systém (externi jednotka), nebo interni modul s moznosti externi
synchronizace WorldClock/AES/EBU a modul pro timecode (LTC in/out).

Popis stage racku

Stage rack — audio rozhrani je umisténo ve studiu S7, jeho soucasti jsou zejména
mikrofonni vstupni a vystupni moduly, napdjeci moduly, vstupné&/vystupni modul pro
propojeni s hlavnim DSP rackem.

Veskeré mikrofonni, line vstupy a vystupy budou vyvedeny na panelu v akustickém
obkladu studia.

Systém musi umoznovat napdjeni 48V (phantom) a fizeni zisku a faze na urovni
predzesilovace, ovladané z kontroléru (pultu) v rezii.

Pozadujeme mechanické feSeni v podobé¢ jednoho 19* racku o vysce 32 U, bez aktivniho

chlazeni, s prosklenymi dveimi, zdmkem a kolecky, vcetné 40 ks montaznich matic, 40 ks
montazni Sroubit M6 + podlozky.
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PoZadujme nasledujici vlastnosti a parametry:

- redundantni napajeni v€etn¢ samostatnych pitivodl, redundantni napajeci zdroje,
hot plug vymeéna

- modul pro propojeni s hlavnim DSP rackem, ptfipadné redundantni feSeni (MADI
opt. pro min 64in/32out kanall)

Konfigurace vstupti a vystupii stage racku (vyvedeno na ptipojném panelu ve studiu):

- 48 MIC vstupi (mono), XLR konektor, napdjeni phantom 48V a fizeni
ptredzesilovace, paralelniho odboceni (DIR OUT - XLR konektor)
- 8xanalog line 1/0 (mono), XLR konektor na jednom panelu

Poslednich 8 MIC vstupli poZadujeme vyvést na patchovaci panel ve Stage racku tak,
aby bylo mozné je pritadit bud’ pro ptipojny panel v plenéru RT4, nebo ptipojny panel
RT3 ve studiu. Ostatnich 40 MIC vstupii miize byt zapojeno napiimo (bez moznosti
patchovani).

Dale pozadujeme vyvedeni Dante karty (umisténa v machineroomu).

Odhadovana kabelova vzdalenost mezi stage rackem a DSP rackem je cca 30 m,
opticka kabelaz bude jiz nainstalovana a zakon¢ena LC konektory.

Popis systému pro dorozumivani a signalizaci

Systém slouzi k dorozumivani z rezie (od reziséra a obsluhy mixpultu) do studia
(poslech ve studiu S7, talkbox dirigenta), do sluchitek (AUX sbérnice). Dale k
ovladani cervené signalizace (studio, plenér, talkbox dirigenta) z rezie (od reziséra a
obsluhy mixpultu a nahravaciho systému — stav REC).

Hlavni Cervena — Cervena signalizace na sténdch studia/rezie

Pomocna Cervend — Cervend signalizace na talkboxu dirigenta, ktery je moZzno pfipojit
na vSech pfipojnych panelech (studio a plenér - vice-pinnovy XLR konektor).

Cervena v plenéru — &ervena signalizace v plenéru, ktera je piipojend do panelu a je
spiazena s hlavni Cervenou. Resena pomoci malého LED svétla “hiibku na kabelu
s vhodnym konektorem (vice-pinnovy XLR konektor).

Popis talkboxu reziséra:

- ovladaci jednotka umisténd v rezii na rezisérském stolku

- mikrofon na husim krku v¢etné ovladani citlivosti

- reproduktor pfenasejici signal z mikrofonu dirigentboxu ze studia

- ovladani hlasitosti tohoto reproduktoru

- ovladani / spina¢ hlavni ¢ervené

- ovladani / spina¢ pomocné ¢ervené

- ovladani talkbacku tlacitky do hlavniho poslechu (poslechové monitory ve studiu
S7), pomocného poslechu (talkbox dirigenta), moznost obou zéaroven,, do AUX
sbérnic
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- kontrolky signalizace cervené signalizace
- sluchatkovy vystup s ovladanim hlasitosti

Popis talkboxu dirigenta:

- ovladaci jednotka umisténa v blizkosti dirigenta/moderatora s moznosti montaze
na
standardni mikrofonni stojan
- reproduktor signalu pomocného talkbacku (dorozumivani z rezie)
- kontrolka signalizace (LED pasek) pomocné ¢ervené
- zabudovany mikrofon s moznosti ovladani citlivosti a s tlacitkem aktivace
- ovladani hlasitosti reproduktoru
- sluchatkovy vystup
- moznost ptipojeni LED hiibku na kabelu

Pro obsluhu mixpultu pozadujeme ovladéani talkbacku tlacitky do hlavniho poslechu
(poslechové monitory ve studiu S7), pomocného poslechu (talkbox dirigenta),
moznost obou zaroven,, do poslechu v plenéru, do AUX sbérnic. Dale moznost
ovladani hlavni a pomocné Cervené signalizace (moznost soucasné, nebo oddéleng).

Soucasti dodavky pozadujeme dva LED hiibky (na kabelu) s ¢ervenou signalizaci (1x
plenér, 1x pfipojeni s talkboxem dirigenta)

Déle poZadujeme moznost aktivovani hlavni Cervené v reZimu REC (nahravani) na
nahravacim systému (systém punchlight + 2x display se session time — dale je
upfesnéno).

Jako poslechové monitory pozadujeme 6x Genelec 8040 vCetné montaze na sténu ve
studiu (4x) a s ptislusnym stojanem do plenéru (2x).

Dale pozadujeme jeden set bezdratové cervené signalizace (tlacitko a hiibek)

nezavisly na ostatnich systémech s vizualni kontrolou stavu s dosahem min. 50 m ve
volném prostoru, pracujicim v pasmu, které neni ruseno (wifi, bluetooth, apod.).

2) Nahravaci systém:

Systém je slozen z nékolika komponent (pracovni stanice, audio karta, audio software
atd.), které jako celek tvofi nastroj pro narocné digitalni zpracovani zvuku, tj. nahravani,
stithani, mixu a masteringu. S mixadznim systémem je propojen optickou kabeldzi - MADI
(wordclock po BNC — rezim slave) a umoziuje nahravat az 64 stop.

Popis nahravaciho systému

- 3,5GHz Sestijadrovy procesor Intel Xeon ES5,

- 32 GB 1866MHz paméti DDR3 ECC,

- interni systémovy disk SSD 512 GB + SSD 1 TB recording + 2x 3 TB HDD 7200
RPM* (3,5” SATA),

- 2x AMD FirePro D500 se 3 GB paméti GDDRS VRAM,
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- 2x Gigabit Ethernet, 6x Thunderbolt 2, 4x USB 3, 1x HDMI,

- wifi, bluetooth 4.0,

- PCle Avid HDx + HD MADI - propojeno optickou kabelazi s mixaznim
systémem,

- Waves Horizon + 360 Surround Tools, Izotope RX Advanced, lzotope Ozone
Advanced, Audioease Altiverb 7 XL, Audioease Indoor, HOFA CD Burn & DPP,
RTW Mastering Tools V4, Toast Titanum 16, Eleven, Reverb One, Focusrite
d2/d3, iLok,

- klavesnice s num. klavesami (s barevnym odliSenim klavesovych zkratek pro Pro
Tools), kabelova opticka mys$ (posuvna kulicka, moZznost jedno/dvou tlacitkové
konfigurace, dvé bo¢ni tlac¢itka, bilé provedeni), kombinovana (externi) DVD-RW
mechanika,

- adaptér HDMI na DVI,

- montaz do racku 4U,

- max. hmotnost 25 kg,

- 1x zobrazovaci jednotka min 277, 16:9, IPS, antireflexni filtr, displayPort, mini
displayPort, HDMI, DVI, displayPort pro vystup, 2x USB 3.0, vyskové
nastavitelna noha.

- moznost spinani hlavni ¢ervené signalizace pfti aktivaci funkce REC (nahravani),

- BD DT-1770 Pro 250 Ohm

- 2x display zobrazujici informaci se session time (1x instalace na rampu s TV, 1x
instalace do studia S7 — propojeni po SFTP cat 6, ktera bude pfipravena a
zakon¢ena v machineroomu)

- pfislusenstvi: RME Fireface 802, Belkin Thunderbolt 3 Express Dock HD,
ethernetovy switch min se ¢tyfmi porty pro management Dante — bez / vypnuti
usporného rezimu

Systém bude umistén v machineroomu. Zobrazovaci jednotka vcetné ovladani
(klavesnice, mys) bude umisténa v rezii (na stole technika). Dale musi byt moZnost
pfipojeni druhé zobrazovaci jednotky zahrnuté v kamerovém systému (TV s HDMI).
Vzdalenost mezi reZii a machineroome je cca 10 m. Propojeni musi byt realizovano na
pifimo (bez extenderti). Veskera kabelaz je soucdsti dodavky vyjimaje kabelaZe na
propojeni s kamerovym systémem, ktery bude také umistén v machineroomu.

3) ZaloZzni nahravaci systém:

ZaloZni nahravaci systém slouzi k zdznamu zvukovych kandld (stop) z mixazniho
systému, které jsou stejné i pro nahravaci systém. Tento systém bude umistén v rezii
kvili pfimé moZnosti ovladani / nastavovani.

- Ix MADI I/O (opt. SC) pro propojeni s mixaznim systémem,

- 8x Analog Line In (Tascam format),

- 1x sluchatkovy vystup,

- zaznam 64 stop ve formatu WAV (44,1 kHz, 48 kHz),

- nahrdvani na externi disk (FAT32) po USB (1 TB SSD USB disk je soucasti
dodévky),

- podpora LTC a MTC,

- instalace do racku 1RU,

- indikace stavu jednotlivych stop,

- LED s informaci o aktualni stopazi,
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- synchronizace po MADI, nebo Word clock (BNC),

4) Kamerovy systém:

Pro studiovy komplex RS7 je pozadovéano zobrazeni ze Ctyf kamer (ze studia a plenéru)
do rezie, tii pevné — 2x studio, 1x plenér, jedna oto¢nd — 1x studio (s automatickym
osttenim a s dalkové ovladanou transfokaci). Vzhledem k designovym pozadavkim,
preferujeme kamery bez sténové konzole. Dale pozadujeme analogové feSeni kvili nizké
latenci, pokud nebude objektivni diivod pro pouziti IP.

Pro kazdou kameru je ve studiu pripravena kabeldz: 1x koaxialni kabel 75 Ohm, 1x SFTP
cat 6 a Ix dvojlinka (2x1,5). Kamery budou umisténé ve vySce cca 3 m. Kabelaz je
zakonc¢ena v machineroomu rezie R7, cca 30 m od nejvzdalenéjsiho ptipojného mista pro
kameru.

Do rezie jsou pozadovany 2x LED TV (40 - 42"), které budou zobrazovat obraz z kamer
(moznost zobrazeni obrazu ze vSech kamer na 1 LED TV - kiiz, pfipadné obraz
z vybrané kamery), moznost zobrazeni obrazu z nahravaciho systému (na jedné¢ LED TV)
a obraz z dal$iho zafizeni (SACD piehravac Oppo BD105 EU, nebo Oppo UDP 205),
které bude umisténé v technologickém néabytku v rezii a je také soucasti dodavky, véetné
pfipojeni audio-kabelaze. Soucasti je 1 upevnéni televizi na stropni rampu.

Nahrdvaci systém je umistén v machineroomu. Mezi machineroomem a rezii bude
pfipravena kabeldz: 2x HDMI, 1x koax 75 Ohm, 2x UTP cat 6, 1x 1-par (audio) pro
kazdou TV, 1x 8-par pro pfipojeni SACD pichravace. Kabelova vzdalenost mezi
machineroomem a mistem v rezii, kde budou umisténé TV je cca 20 m. TV LED budou
instalovany na montazni hrazdu a instalace v¢etn¢ vhodnych drzaka je soucasti dodavky.
Oto¢né kamery musi umozilovat nastavit alespol 3 presety. Ovladani musi byt feSeno
bezdratovym dalkovym ovladacem v rezii, kde bude mozné vybrat obraz z ptislusné
jednotlivé kamery, ¢i zobrazeni vice kamer najednou, zoom a otaceni u otocné kamery.
Moznost nahravani na HDD nepozadujeme.

Minimalni specifikace LED TV

- Barva: Cerna

- uhlopficka LED pro R1: 40 - 42"

- rozliSeni: 1920 x 1080 bodt

- podsviceni: LED

- dynamicky kontrast: ptes 1 milion

- uhel sledovéni: 178°/178° (Horizontalni/Vertikalni)
- zobrazovaci frekvence: 200 Hz

- Ix Kompozitni

- 1x SCART

- 3xHDMI

- DVB-T,DVB-T2,DVB-C

- vystup na sluchatka

- vystup audia (mizZe byt nahrazen vystupem ve SCART konektoru nebo ve -
sluchatkovém vystupu v rezimu Line Out)

- ethernetovy vstup vcetné plnohodnotného webového prohlizece

- zabudované WiFi1

Minimalni specifikace pevnych kamer

15/29



Cesky rozhlas

- konstrukéni provedeni: kompaktni analog typu BOX
- barva: cerna
- cip: min 1/3*“ CCD
- rozliSeni: min 540 TV, vyhodou je vyssi rozliSeni HD
- systém: PAL / MPEG
- odstup s/8: min 50 dB
- citlivost: min 0,2/0,05 Ix
- zavérka: 1/50 — min 1/100 000
- objektiv: vymeénny variofokal, autoiris, CS mount,
- napdjeni: 12-24V
Minimalni specifikace panoramatické kamery (PTZ)
- konstrukéni provedeni: bez sténové konzole
- barva: cernd
- cip: min 1/4“ CCD
- rozliSeni: min 460 TVT, vyhodou je vyssi rozliSeni HD
- systém: PAL / MPEG
- odstup s/8: min 50 dB
- citlivost: min 1 Ix
- zavérka: 1/50 — min 1/100 000
- napdjeni: 12-24V

5) Sluchatkovy systém:

Sluchéatkovy systém by mél byt slozen ze dvou casti. Prvni ¢ast bude umisténa
v machineroomu a disponuje audio-konektivitou (min. 8 vstupi po ADAT rozhrani).
Dalsi ¢asti je sluchatkova jednotka, ktera je umisténa ve studiu a umoziiuje nastaveni
urovné jednotlivych kanald a pfipojeni sluchatek. Obé& casti se propojuji standardni
ethernetovou kabelazi (CATSE).

1x ADAT In (8ch/opt) pro propojeni s mixaznim systémem (min 8 kanal)

- 24 bit A/D konvertor

- 44,1/ 48 kHz vzorkovaci frekvence

- instalace do racku

- 16x sluchatkovych jednotek, kazda jednotka s min 2 sluchiatkovymi vystupy s
moznosti regulace jednotlivych kanalii na kazdé sluchatkové jednotce

- moznost budouciho rozsifeni

- do technologického nabytku pozadujeme instalaci sluchatkového distribu¢niho

zesilovace Sonifex RB HD6

6) Efektova jednotka:

Dvoukandlovd  procesorovd jednotka (kompresor, limiter, SFE) umisténa
Vv technologickém nabytku v rezii s nasledujicimi parametry.

- 2x Analog Line I/0 (XLR)
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2x inserts 1/0 - send, return (Jack %2 TRS)

- funkce mono / stereo
40:1), blend, gain, limiter, texture

frekvenc¢ni rozsah 4 Hz — 120 kHz (-3dB)
instalace do racku (max. 2 U)

7) Technologicky nabytek:

moznost nastaveni: attac, releas, treshold (-30 dBu az +20 dBu), ratio (1:1 az

Technologicky ndbytek bude umistén v rezii a v plenéru. V rezii se sklada ze dvou casti.
Prvni Casti je tzv. rezisérsky stil, ktery obsahuje dva racky pro technologii (vetné
montdznich 1ist). Dalsi ¢asti je tzv. editacni stil, na kterém bude umisténo ovladani k

nahravacimu systému.
Do plenéru bude urcen stil s ¢alounénim.

Rezisérsky stiil

pohled shora

pohled zeptadu

peohied z baoku

pohled zezadu
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= Cesky rozhlas

Material: preklizka fezana

Barva: javor (kanadsky / americky)

Povrchova uprava: dyha s lakem

Barva calounéni: bude upiesnéno na zékladé vzorniku prodavajiciho
5x priachodky: cca 60 mm chromované

Pozadavky na plnéni zakazky

Uchaze¢ piedlozi technickou nabidku, tj. projekt a konfiguraci systému, véetné vSech
dalsich potfebnych komponent, které nebyly pfimou soucasti popisu a zadani (napf.
konektorové panely, specialni kabeldze).

Soucasti plnéni zakéazky jsou nasledujici prvky:

e dodani systému na misto plnéni (Cesky rozhlas Brno, Beethovenova 4, Brno, 657
42)

e soucasti plnéni je i kompletni propojeni s jednotlivymi ¢astmi (systémy) celého
komplexu, tak aby vznikl funkéni celek. Stav kabeldze, ktera bude zajisténa
zadavatelem, je uveden na obr. ¢.: 4

e doplnéni kabeldze, kterd neni pifimou soucasti zadani, ale je potfebnd pro
zprovoznéni

e dodéni a osazeni péti piipojnych panell: 3x studio (viz. obr.: 1) 1x plenér (viz.

obr.: 2) a 1x panel v predsali (viz. obr.: 3). Material: eloxovany hlinik, konektory

kvalita Neutrik.

zaSkoleni obsluhy v délce min. 2 dni (z toho 1 den systémova administrace)

zékladni uzivatelsky manual

kompletni dokumentace skute¢ného provedeni

uloZeni zalohy konfiguraci

Pozadujeme pozarucni podporu mixazniho systému po dobu dal$i min. 7 let, tj. garanci
dostupnosti nadhradnich dili, servisem na misté — forma bude feSena po uplynuti zaru¢ni

doby.

Pozadujeme kontrolu mixazniho systému spojenou se systémovou udrzbou, instalaci
upgradii a pripadnych dalSich uprav kazdych 6 mésici po dobu zaruky, vzdy v rozsahu
min 1 dne.

V rdmci dodavky pozadujeme instalaci podlahovych krabic pro poslechové a nearfield
monitory a dal$i zafizeni. Celkem se jedna o 10x podl. krabic: Simon 52050001-035
Floor box SF Rectangular 2xK45 1xS500 70mm105mm grey. V krabici musi byt ¢ervena
zasuvka 230 V a XLR M konektor. Pro tyto krabice bude v podlaze zadavatelem
pfipraven otvor véetné potiebné kabeldze.

Déle pozadujeme dodani audio kabelti: 20 ks 0,5 m, 20 ks 1 m a 10 ks 1,5 m patchovacich
kabeltt XLR, 20 ks 10 m mikrofonnich kabelli, 10 ks 15 m mikrofonnich kabelli, 2x pro
snake 81831-10 Multicore, 2x pro snake 81831-5,0 Multicore, 10x patchovaci kabel XLR
M — 2x XLR F, 10x patchovaci kabel XLR F —2x XLR M.
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7

- pfipojny pane

Obrazek Chyba! V dokumentu neni Zadny text v zadaném stylu.2
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PRILOHA ¢&. 3 - TABULKA PRO VYPOCET NABIDKOVE CENY:

p:,:.ijliiy Nazev a popis Pocet| C°Na Iz:)aplf_'us bez DPH Cena celkem s DPH

1 Mixazni systém 1| ks 0.00 Ké 0.00 K& 0.00 K&

2 Nahravaci systém 1|ks 0.00 K¢& 0.00 K¢ 0.00 K¢

3 Zalozni nahravaci systém 1|ks 0.00 K¢& 0.00 Ké& 0.00 K¢

4 Kamerovy systém 1|ks 0.00 K& 0.00 K¢ 0.00 K¢

5 Sluchatkovy systém 1|ks 0.00 K¢ 0.00 K¢ 0.00 K¢

6 Efektova jednotka 1|ks 0.00 Ké& 0.00 K¢ 0.00 K¢

7 Technologicky nabytek 1|ks 0.00 Ké 0.00 K¢ 0.00 K¢
Celkova cena bez DPH 0.00 K¢& u&astnik vyplni
Sazba DPH 0% Zluté oznacdené
Celkova vy$e DPH 0.00 K&
Celkova cena s DPH 0.00 K&
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PRILOHA C. 4 - PODMINKY PROVADENI CINNOSTi EXTERNICH OSOB V OBJEKTECH
€RO Z HLEDISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIi PRI PRACI, POZARNi OCHRANY A
OCHRANY ZIVOTNiHO PROSTREDI

Il. Uvodni ustanoveni

1. Tyto podminky plati pro vykon veSkerych smluvenych c&innosti externich osob a jejich
poddodavatelll v objektech Ceského rozhlasu (dale jen jako ,CRo*) a jsou pFilohou smlouvy,
na zakladé které externi osoba provadi &innosti & poskytuje sluzby pro CRo.

2. Externi osoby jsou povinny si pocinat tak, aby neohrozovaly zdravi, Zivoty zaméstnancu a
dalich osob v objektech CRo nebo Zivotni prostfedi provozovanim nebezpeénych &innosti.

3. Externi osoby jsou povinny si pocinat tak, aby nedochazelo k pracovnim drazim a byly
dodrzovany zasady BOZP, PO, ochrany ZP a dal$i nize uvedené zasady prace v objektech
CRo. Externi osoby odpovidaji za dodrzovani téchto zasad svymi poddodavateli.

4. Odpovédni zaméstnanci CRo jsou opravnéni kontrolovat, zda externi osoby plni povinnosti
uloZené v oblasti BOZP, PO a ochrany ZP nebo témito podminkami a tyto osoby jsou povinny
takovou kontrolu strpét.

Ill. Povinnosti externich osob v oblasti BOZP a PO

1. Odpovédny zastupce externi osoby je povinen predat na vyzvu CRo seznam osob, které
budou vykonavat éinnosti v objektu CRo a pfedem hlasit pfipadné zmény téchto osob.

2. VeSkeré povinnosti stanovené témito podminkami viéi zaméstnancim externi osoby, je
externi osoba povinna plnit i ve vztahu ke svym poddodavatelum a jejich zaméstnancim.

3. Externi osoby jsou povinny si po¢inat v souladu s obecnymi zasadami BOZP, PO a ochrany
ZP a internimi piedpisy CRo, které tyto zasady konkretizuji a jsou povinny pfijmout opatfeni k
prevenci rizik ve vztahu k vlastnim zaméstnancim a dalSim osobam.

4. Externi osoby jsou povinny respektovat kontrolni €innost osob odbornych organizagnich
atvart CRo z oblasti BOZP a PO a jinych odpovédnych osob napk. pracovnik recepce, vratny,
zaméstnanci oddéleni podpurnych sluzeb (dale jen jako ,odpovédny zaméstnanec®).

5. Externi osoba je povinna se seznamit s internimi pfedpisy a riziky BOZP a PO prostfednictvim
Skoleni provedeného odpovédnym zaméstnancem CRo a za timto ugelem vyslat
odpovédného zastupce, ktery je povinen poté vyskolit i ostatni zaméstnance externi osoby
vCetné poddodavatell. Zarovern se odpovédny zastupce externi osoby seznami se znénim
tzv. ,Dohody o pInéni ukolu v oblasti BOZP a PO na pracovisti“, kterou potom potvrdi svym
podpisem. Tento zastupce externi osoby je odpovédny za dodrzovani pfedpisti BOZP a PO ze
strany externi osoby, pokud neni pisemné stanoveno jinak.

6. Externi osoby odpovidaji za odbornou a zdravotni zpusobilost svych zaméstnancl vcetné
svych poddodavatel(.

7. Externi osoby jsou zejména povinny:

a) seznamit se s riziky, jez mohou pfi jejich &innostech v  CRo vzniknout a provést
bezpelnostni opatfeni k eliminaci téchto rizik a pisemné o tom informovat odpovédného
zaméstnance CRo podle § 101 odst. 3 zakona &. 262/2006 Sb., zakonik prace. Externi
osoba neni opravnéna zahajit ¢innost, pokud neprovedla Skoleni BOZP a PO u vSech
zaméstnancl externi osoby v&etné poddodavatelt, ktefi budou pracovat v objektech CRo.
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b)

d)

e)

f)

a)

h)

)

k)

Externi osoba je povinna na vyzadani odpové&dného zaméstnance pfedlozit doklad o
provedeni Skoleni dle pfedchozi véty,

zajistit, aby jejich zaméstnanci nevstupovali do prostor, které nejsou ureny k jejich
¢innosti,

zajistit oznaceni svych zaméstnancl na pracovnich ¢&i ochrannych odévech tak, aby bylo
zfejme, Ze se jedna o externi osoby,

dbat pokynu pfisluSného odpovédného zaméstnance a jim stanovenych bezpecénostnich
opatfeni a poskytovat mu potfebnou soucinnost,

upozornit pfislusného zaméstnance utvaru CRo, pro ktery jsou &innosti provadény, na
vSechny okolnosti, které by mohly vést k ohroZeni provozu nebo k ohrozeni bezpe&ného
stavu technickych zafizeni,

oznamit okamzité odpovédnému zaméstnanci existenci nebezpeci, které by mohlo ohrozit
zivoty ¢&i zdravi osob nebo zplsobit provozni nehodu nebo poruchu technickych zafizeni. V
takovém pfipadé je externi osoba povinna ihned pferusit praci a podle moznosti upozornit
v8echny osoby, které by mohly byt timto nebezpe€im ohrozeny,

zajistit, aby stroje, zafizeni, nafadi pouzivané externi osobou nebyla pouzivana v rozporu
s bezpecénostnimi predpisy, ¢imz se zvySuje riziko urazu,

zameéstnanci externich osob jsou povinni se podrobit zkouSskam na pfitomnost alkoholu ¢i
jinych navykovych latek provadénymi odpovédnym zaméstnancem CRo,

v pfipadé mimofadné udalosti (havarijniho stavu, evakuace apod.) je externi osoba
povinna uposlechnout pfikazu odpov&dného zaméstnance CRo,

trvale udrZzovat volné a nezatarasené unikové cesty a komunikace v€etné vymezenych
prostorl pred elektrickymi rozvadédi,

zajistit, aby zaméstnanci externi osoby pouzivali ochranné pracovni prostfedky a ochranné
zafizeni stroju zabranujicich ¢i snizujicich nebezpedi vzniku Urazu,

zajistit, aby ¢innosti provadéné externi osobou byly provadény v souladu se zasadami
BOZP a PO a vSemi obecné zavaznymi pravnimi predpisy platnymi pro &innosti, které
externi osoby provadéji,

m) pocinat si tak, aby svym jednanim nezavdaly pfiinu ke vzniku pozaru, vybuchu, ohroZeni

n)

0)

p)

Zivota nebo Skody na majetku,
dodrzovat zakaz kouFeni v objektech CRo s vyjimkou k tomu uréenych prostord,

dbat na to, aby vSechny vécné prostfedky PO a pozarné bezpeclnostni zafizeni byly
neporusené, neposkozené a byly udrzovany vzdy v provozuschopném stavu a pfistupné a
v pfipadé jejich poskozeni €i ztraty nahlasit tuto skute¢nost odpovédnému zaméstnanci,

zajistit evidenci pracovnich Uraz(i a neprodlené maximaliné do 24 hodin od vzniku
pracovniho Urazu informovat o okolnostech, pfi¢inach a nasledcich pracovniho Urazu
odpovédného zaméstnance CRo a spole¢né pfijmout opatfeni proti opakovani pracovnich
Urazu,
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IV. Povinnosti externich osob v oblasti ZP
Externi osoby jsou povinny dodrzovat veskera ustanoveni obecné zavaznych pravnich
predpist v oblasti ochrany ZP a zejména z. &. 185/2001 Sb., o odpadech. Pfipadné sankce
uloZené organy statni spravy spojené s poruSenim legislativy ze strany externi osoby, ponese
externi osoba.
Externi osoby jsou zejména povinny:
a) nakladat s odpady, které vznikly v dusledku jejich ¢innosti v souladu s pravnimi pfedpisy,
b) nakladat pfi svych ¢innostech s chemickymi latkami a pfipravky v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy a v pfipadé manipulace s rizikovou latkou, ktera by mohla ohrozit zdravi
osob & majetek, to oznamit odpovédnému zaméstnanci CRo,
c) neznecistovat komunikace a nepo$kozovat zelen,
d) zajistit likvidaci oball dle platnych pravnich predpisu.
Externi osoby jsou povinny na pfedaném misté vykonu jejich &innosti na vlastni naklady
udrzovat poradek a Gistotu, jakoz i pribézné na vlastni naklady odstrarfiovat odpady a
necistoty vzniklé v dusledku jejich ¢innosti.
Externi osoba je povinna vyklidit a uklidit misto provadéni praci nejpozdéji v den stanoveny ve
smlouvé a neni-li tento den ve smlouvé stanoven tak v den, kdy bylo dilo i prace prfedany.
Neugini-li tak externi osoba, je CRo opravnén misto provadéni praci vyklidit sdm na naklady
externi osoby.

V. Ostatni ustanoveni

Fotografovani a natadeni je v objektech CRo zakazano, ledaze s tim vyslovil souhlas
generalni feditel, nebo jeho povéfeny zastupce.
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