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TECHNICKA SPECIFIKACE

Pfedmétem zakazky je dodavka pramenité vody, prondjem a sanitace vydejnik( vody ve
vybranych pracovistich a regionalnich stanicich Ceského rozhlasu. Specifikace povinné sanitace
a pozadavky na pramenitou vodu je soucasti této technické specifikace. Dodavatel je povinen
provadét sanitaci 1x za 3 mésice.

Definice pramenité vody:

pfirodni voda (pramenita, mineralni a kojenecka voda) - je ¢erpana z podzemniho zdroje
a nesmi byt chemicky upravovana, je pfirodni a ziva;

kvalita vody musi odpovidat vyhlasce Ministerstva zdravotnictvi ¢. 252/2004 Sb.,
kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a €etnost a rozsah
kontroly pitné vody, a vyhlasce Ministerstva zdravotnictvi €. 275/2004 Sb., o
pozadavcich na jakost a zdravotni nezavadnost balenych vod a o zplsobu jejich
upravy, v§e ve znéni pozdéjsich predpisu;

poskytovatel je povinen objednateli 1x roéné predat pisemny rozbor kvality vody ze
zdroje v misté vyroby, tj. v misté plnéni barelli vodou (dale jen ,,misto vyroby*);
objednatel bude uznavat doklad Statniho zdravotniho Ustavu, pfipadné jiny doklad,
kterym vyrobce prokazuje nezavadnost zdroje v misté vyroby, ktery neni starsi 1
roku pred datem podani nabidky. Za jiny doklad se povazuje doklad vydany
opravnénou zkusebni laboratofi akreditovanou CIA;

voda je distribuovana v barelech vyrobenych z potravinové nezavadnych plasty;

uzavér barelu musi byt opatfen pecleti vyroby tak, aby branil kontaminaci vody a jeji
ztraté.

Technicky popis vydejniku vody:

Vydejnik vody je ur€en pro ohfev, chlazeni a hygienicky vydej pramenité vody
Napéti: 220V

Frekvence: 50 Hz

Pfikon celkovy: do 500 W

Vykon chlazeni: do 100 W

Teplota ohfevu: 90 °C —95 °C

Teplota chlazeni: 6 °C — 10 °C

Druh chlazeni: kompresorové

Kohout horké vody je vybaven pojistnym systémem

Pfiblizné rozméry v mm: 390 x 390 x 965

Barva: zadavatel preferuje tmavé modrou barvu, ale pfipousti jakoukoliv jinou barevnost
Kombinace plast, kov

Soucasti vydejniku bude drzak na kelimky

Zadavatel umoznuje uchazeclim nabidnout jiny typ vydejniku na vodu (technologicky na vysSi
urovni), resp. jiné (moderngjsi) technologie vyzadujici odliSny typ sanitace nez je uvedeno
v technické specifikaci, a to pfi zachovani kvalitativnich parametrd vody.

Nabizeny typ vydejniku a postup sanitace nabizeného vydejniku uvede Ucastnik zde a popise,
Jakym konkrétnim zptsobem bude provadét sanitaci vydejnikt vody, nabizenych v ramci této
verejné zakazky:

1/2



Pozadavky na barely:

- objem barelu 18,9 litru
- barel bude dodavan gisty, neporuseny

Zavazny postup pfii sanitaci vydejniku vody:
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Pfed kazdym mytim a vymyvanim dispenzoru musi byt vydejnik odpojen od elektrické sité.
Béhem pusobeni sanitacniho roztoku je nutné ogistit cely pfistroj.

Je nutné zkontrolovat vzduchovy filtr.

Pusobeni sanitacniho roztoku musi byt nejméné 20 minut.

Po vypusténi sanitaCniho roztoku a proplachnuti vydejniku vody minimalné 10-ti litry
pramenité vody musi byt prokazatelné odstranén dezinfekéni zapach.

Opakované proplachnuti pramenitou vodou je nutné. V pfipadé pretrvavajiciho dezinfekéniho
zapachu.

Pokud zlstal ve vydejniku mineralni nanos je nutné opakovat cely proces znovu.

Po 15 minutach je nutné vypustit cca 2 litry vody z obou kohoutka.

Po provedeni procesu by mél byt vydejnik Cisty a pramenita voda biologicky nezavadna.

Povolené desinfekéni a myci pripravky k udrzbé a sanitaci vydejniku:

3% roztok H202

3% roztok Savo

3% roztok Chloramin BS

1% roztok Chloramin BM

2% roztok Neoguat (doba pusobeni 30 min)
2% roztok Desam (doba pUsobeni 30 min)

2/2



