Cesky rozhlas

Priloha ¢. 4 — Technicka specifikace

Dilo bude obsahovat a bude realizovano na zakladé téchto bodu:

1.

Analyza diléiho zadani zadavatele a navrzeni vhodného FeSeni, databazové struktury,
kédu atd.
1.1.Na zakladé konkrétniho dil¢iho zadani provede dodavatel zakladni analyzu rizik zadani a
realizace, ktera bude slouzit pro projednani se zadavatelem a nasledné rozhodnuti, jestli a
v jaké podobé bude zadani realizovano.
1.2.Dodavatel na zakladé schvaleného zadani pfipravi navrh feseni.
1.2.1.Zadavatel se bude snazit vyuzit moznosti vyuziti jiz dostupnych feseni.
1.2.2.Dodavatel navrhne doplnéni kédu dostupnych feSeni anebo samostatny kod, pokud
se nenajde vhodné jiz stavajici feseni.
1.2.3.Dodavatel pfipravi odhad ¢asové naroCnosti pro implementaci zadani, kterou musi
zadavatel potvrdit.
1.3.Dodavatel navrhne rozsifeni databazové struktury nebo zcela novou databazovou strukturu.

Naprogramovani modulu véetné administraéniho rozhrani a frontendu

2.1.Zhotovitel se zavazuje, ze realizace dila nebude provedena jakymkoliv zasahem do kédu
core a contrib Drupal modulG. Ve vyjimeénych pfipadech a se souhlasem objednatele
muZze zhotovitel modifikovat kdd core a contrib modulu skrze tzv. patch.

Priklady predpokladanych zadani

3.1. ZlepSeni konzistence administracniho rozhrani rozhlas.cz (napf. naSeptavace, knihovny
médii, atd..) a tvorba administraéniho rozhrani mujrozhlas.cz.

3.2.Navrh a refaktorovani kédu tykajicich se obrazkovych licenci.

3.3.Implementace renderovani tweetl pomoci vlastni HTML Sablony a API Twitteru.

3.4.Implementace vlastni view cache inspirované modulem View Content Cache, ale
zohlednujicim zdrojovou doménu z modulu Domain.

Struktura diléiho zadani zadavatele

4.1.Z&kladni popis zadani, a to pfedevsim vysvétleni pozadavku, a to z pohledu uzivatele
systému, navstévnika webovych stranek a doplnéni o technickou specifikaci z pohledu
vyvojarll zadavatele.

4.2.Zadani dle potfeby bude obsahovat dale UX v€etné wireframe pro administraci.

4.3.Zadani pfipadné bude obsahovat UX v&etné wireframe pro frontend.

Predani dila a jeho zprovoznéni
5.1.0dprezentovani projektu véetné kédu dvéma zastupcim objednatele.
5.1.1.0sobni prezentace dila pro jednoho vyvojafe a pro jednoho zastupce webeditort
zadavatele v misté sidla zadavatele.
5.1.2.Casova naro¢nost prezentace bude zaviset na rozsahu dila, ale minimalni pfedpoklad
jsou 4 hodiny.
5.1.3.Prezentace bude obsahovat Ustni pFedstaveni dila, vizualni prezentaci v€etné
nazornych pfikladd.
5.2.Editorské proskoleni dvou zastupcl objednatele.
5.2.1.Pokud modul obsahuje uzivatelské rozhrani, probéhne pfed nasazenim do ostrého
provozu proskoleni dvou zastupcl objednatele, a to v misté sidla zadavatele.
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5.2.2.8koleni bude obsahovat Ustni a vizualni prezentaci a dodani zakladniho pisemného
popisu dila.
5.2.3.Popis dila mize byt dodan vypisem z elektronického systému pro projektové Fizeni
napf. nastroj Favro.
5.2.4.Casova naroénost $koleni bude zaviset na rozsahu dila, ale minimalni predpoklad
jsou 4 hodiny.
5.3.Zadavatel pfed nasazenim dila do ostrého provozu vyZaduje soucinnost pfi posouzeni
kédu, tzv. code review, které provadi zadavatel.
5.4.Na zakladé pfipominek z code review je povinen dodavatel zajistit jejich implementaci.

Dilo bude pfedano ulozenim kodu do repozitafe verzovaciho systému (GIT) a pfilozenim
dokumentace, ktera bude obsahovat popis koédu, struktury databaze atd.
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