Regionalni studio CRo Karlovy Vary Seznam zafizeni a specifikace standard( 2018
Pol.& Pobis Wk Jedno MnozZstvi dle Jednotkova cena Cena Cena celkem Mezisoucty Poznamk
: Opis vykonu tka Quantity to Unit price Price Total price Subtotals oznhamka
s .. | Projekt Dodavatel Dodavka Montaz Dodavka Montaz . . .
It .
em no. (Work Description Unit VDS Contractor Ke Ké Ke Ké K¢ Ké Notice
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
1. Rozvadéce

Skfifiové, celouzaviené, konstrukce z profilové oceli s plechovym plastém bez spoju, kryti min.IP43/20 (pokud nebude uvedeno jinak), dvefe s uvniti umisténymi zavésy, Ghel otevieni min.110°, uzavéry s
rozvorovymi zamky. Na vnitfni strané dvefi namontovana schranka na schemata. Kabelové pfivody shora nebo zdola s odleh&enim, kabely opatfit trvanlivymi popiskami.

Povrchova uprava RAL 7032.

Rozvodnice oceloplechové, stabilni konstrukce, s krycimi panely, montaz pfistroji na DIN-listy.

Rozvadéce budou dodany prodratované, vybavené sbérnicemi. VSechna vedeni z/do rozvadége budou pfipojena na svorky. Vodi€e v rozvadéci budou ulozeny v krytych Zlabech, zaplnénost max.70%. U flexibilnich

vedeni zily opatfit oky nebo koncovkami.

Naplri rozvadécl musi byt dodana od stejného vyrobce u zafizeni stejného charakteru (jistice, pojistky, stykace atd.), v pfipadé stejnych jmenovitych parametrd musi byt pouZzit i stejny vyrobek. VSechna zafizeni a

pfistroje musi byt nova. VSechny popisy na zafizenich budou v ¢eském jazyce s vyjimkou vyrobnich $titk(.

Rozvadé¢ RE1 ( dozbrojeni dle schématu) - blok automatického startu ks 1

- blok automatického startu ( instalace DA)

2x jistic 3x160A, vCetné spinacu, podpétovky, mot. pohonu

prepina¢ - manual, vypnuti, automat

Rozvadé¢ RP1 ks 1

dozbrojeni - 8 ks jisti€¢ 10A/1

1 ks prfepinaé

svorkovnice

Rozvadé¢ RP2 ks 1

dozbrojeni - 6 ks jistic 16A/1

1ks jistic 20A/1

svorkovnice

Rozvadéé¢ RP5 ks 1

novy - 9ks jistic 16A/1

2 ks jistic 10A/1

svorkovnice

1 ks prepinaé

relé pro spinani ON-AIR

Rozvadé¢ RTI ks 1

dozbrojeni - 3 ks jistic 16A/1

svorkovnice

Technicky standard: Schrack, OEZ, Schneider

cena za rozvadéce
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2.

Zalozni zdroje

UPS

ks

Pfemisténi stavajici UPS 5 kVA, dodavka a montaz nové UPS 10 kVA

Pozadavky na UPS 10 kVA:

vstupni napéti 3F+N 380-415VAC, vstupni jmenovita frekvence 50/60 Hz,
mozny rozsah frekvence na vstupu 40-70 Hz, vystupni napéti 1F 220-240
VAC nastavitelnych,&inny vykon min 8 kW, vystupni u¢innik 0,8, moznost
monitoringu pfes datovou sit, doba zalohy 60 minut pfi typické zatézi (viz.
technicka zprava), zivotnost akumulatoru 8 let, UPS vyrobena ve staté EU

Dieselagregat

ks

Osazeni a zprovoznéni nahradniho zdroje - 30 kVA

propojeni nahradniho zdroje s rozvadééem RE, véetné

ovladaciho kabelu a propojeni se startovacim automatem

Pozadavky na kapotovany odhluénény dieselagregat:

menovity zakladni vykon PRP 30 kVA,vystupné napéti 400V/230V,
vystupnny jmenovity proud 45A, napétovy systém TN-S, automaticka
regulace napéti, fidici systém pro automaticky start, ovladaci rozvadéc
ATS, dobijeni startovaci baterie, horni vystup teplého vzduchu, hlaseni
stavll (GSM pager), hlué¢nost do 70dB na 7m, dieselagregat vyroben ve
staté EU

Kabely

Kabely celoplastové, s Cu jadry (CYKY). V pfipadé poZadavku budou pouZity flexibilni $idry.
Kabely napajejici jednotlivé spottebiée v prostoru Ginikové cesty budou chranény omitkou 10 mm nebo provedeny kabely se snizenou hotlavosti (CSN IEC 332-3B). Prostupy mezi poZarnimi iseky a prostupy do
kabelovych prostor rozvadéct budou utésnény atestovanymi protipoZarnimi prepazkami (ucpavkami).

CYKY 3Cx4 mm2 m 285
CYKY 3Cx2,5 mm2 m 125
CYKY 5Cx25 mm2 m 35
CYKY 5Cx4 mm2 m 180
] CYKY 12Cx1.5 m 20
CYA 6 mm2 zZI. m 155
CYA 25 mm2 zZl. m 85
Vodi¢e na ochranné pospojovani, pospojeni Zlabu m 125
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Technicky standard: Kablo Kladno

celkem kabely
4. Kabelové trasy

PVC trubka Kopex D=32mm m 155

PVC trubka Kopex D=23mm m 285

Technicky standard: Kopos Kolin, Bettermann
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5. Instalaéni pristroje
zasuvky atd. budou pouzity s technickymi parametry a vhodnym designem pro pouziti v pfislusném prostoru, v souladu s navrhem interiéru. Barevné a povrchové provedeni bude uréeno pfed montazi.
Instalaéni zasuvky 230V/16A - TANGO ks 12
podlahova lista ks 25
Pristrojové, odboéné krabice a ostatni drobny montazni material ks 5
celkem instalacni material
Technicky standard: ABB, Schneider Electric
6. Uzemnéni
Uzemnéni rozvadécl a technologie bude vytvorené z vodicem CY16 a CY 6 mm a propojeného s armovaci oceli, svorkovnicemi rozvadécl atd.
Vodi¢ CY D=10mm (pro vyvody z uzemnéni) m 45
propojovaci svorky a kfizové svorky ks 12

celkem uzemnéni
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7. Ostatni

demontaze hod 4

stavebni pfipomoce (sekani, oprava omitky) hod 35

vymalba (stény+strop) barva bila + barevna m? 300

komplexni vyzkouSeni hod 25

vychozi revize hod 25

dokumentace skute¢ného provedeni hod 32

prace nespecifikované cenikem hod 50

koordinace praci s profesemi hod 20

provozni zkousky hod 15

celkem ostatni

Pozn.:

DalSi popis viz. Technicka zprava a pfilozené vykresy.
Pripadné dalSi pozadavky na provedeni dodavek budou dopinény v

nasledujicim stupni PD.

Nabizejici je povinen provéfit specifikaci materialu a pfipadné

nesrovnalosti hlasit zpracovateli PD.

Nabidku vypracovat na kompletni dodavku funkéniho celku na vlastni

zodpovédnost.

Na pozdé&jsi navySovani mnozstvi a cen nebude bran zietel.

Pred pfedanim dila objednateli provést termovizni kontrolu

elektroinstalaci.

Veskeré montazni prace musi byt provedeny dle CSN a bezpe&nostnich

predpist platnych v dobé montaze.

Pfed uvedenim zafizeni do trvalého provozu musi byt vystavena vychozi

revizni zprava elektro.
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celkem zalozni zdroje

celkem kabely

celkem kabelové trasy

celkem instalacni pristroje

celkem uzemnéni

N[O~ ([WIN|—~

celkem ostatni

CELKEM

lll. Stavebni objekt celkem

Celkem

la. Projektové prace

Ib. InZzenyrska €innost

VI. VedlejsSi rozpoctové naklady ( zafiz. stavenisté, atd.)

VII. Ostatni naklady neuvedené v ostatnich hlavach

VIIl. Rezerva ( 7%)

0,07

CELKEM
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