Priloha €. 3 - Technicka specifikace

Predmétem VZ je dodavka 19 kusu digitalnich modulaénich procesort pro FM vysilae dle poZzadavku
této Technické specifikace. Modulaéni procesory jsou jednim ze zakladnich ¢&lanka distribuéniho
rozhlasového fetézce. Jejich kvalita urCuje zasadnim zplsobem technické a umélecké vlastnosti
odbavovaného programu. Jedna se pfedevsim o dodrzeni radiokomunikacnich norem a dale o vysledné
subjektivni vlastnosti pfenaseného signalu, jako je jeho konzistentnost, subjektivni hlasitost a charakter
zvuku.

Dle podminek Smlouvy o poskytovani ¢asti komplexni sluzby vysilani a distribuce rozhlasovych
program@ v sitich VKV vysiladli &. PRH 48/2015 vznika pro Cesky rozhlas povinnost u nové
zkoordinovanych VKV FM vysilacl osadit tyto vysilae modulaénimi procesory, které budou splfovat
technologickou navaznost. Z diivodu zachovani jednotnych parametri a zvukové kompaktnosti
vysilaci sité (konzistence) je tfeba osadit vysilace stejnymi typy modulaénich procesort, které
jsou jiz v poc¢tu 155 kusu instalovany na zbyvajicich vysila¢ich. Jedna se o modulacni procesory
na platformé Trans Digi 2009. Navrh a jiz probihajici vystavba nového distribu¢niho retézce dle
smlouvy PRH 48/2015 véetné zaclenéni do dohledového systému Provozovatele je koncipovana
pouze pro tento typ modulaénich procesoru. V celém systému vysilacli VKV FM je potiebna
zaménnost jednotlivych komponent systému a to jak z dlivodu shodné latence zpracovani
signalu, tak i z diivodu zachovani zvukové konzistence vysilacich siti, viz dokument spole¢nosti
Ceské radiokomunikace — technologické pozadavky.

Jednim ze zakladnich pozadavk je zvukové shodny charakter zpracovani signalu v jednotlivych
programovych sitich.

Definice modulacniho procesoru pro FM vysilace:

Modulaéni procesor pro FM vysilag je tvofen samostatnou jednotkou. Jednotka je umisténa pfimo ve
stojanu FM vysilage. Disponuje potfebnym typem vstupul a vystupt, v€etné moznosti ovladani pomoci
PC s pfislusnym softwarem nebo webovym rozhranim

Specifikace pozadavkl( na modulaéni procesor:

o digitalni processing se strukturou celkové péti kmitoctovych pasem se dvéma levelery

e Tizeni vykonu zakddovaného stereofonniho signalu (MPX) nastavitelné v rozsahu minimainé 0
dBr az +8 dBr

e dynamické fizeni hloubek v zavislosti na charakteru signalu hudba/fe¢ nebo podobné, funkéné
ekvivalentni feSeni

e latence systému maximalné 25 ms

¢ dynamicke fizeni Sitky stereofonni baze

e zabudovany stereofonni kodér se dvéma nezavisle nastavitelnymi vystupy, vystupem pilotniho
signalu a vstupem SCA/RDS

e potlageni prekmitl ve stereofonnim kodéru

o symetrické analogové vstupy L, R, digitalni vstup AES/EBU (vzorkovaci kmitoéty v rozsahu 32
— 48 kHz)

o symetrické analogové vystupy L, R, dva nezavisle nastavitelné vystupy zakddovaného
stereofonniho signalu, vystup pilotniho signalu, vstup SCA (pro RDS)

e konektor RS 232, USB nebo webové rozhrani pro vstup/vystup ovladacich dat z PC

e ovladaci konektor s moznosti pfepinani dvou uzivatelskych pfedvoleb kontaktem

e pasivné chlazeny systém, bez aktivnich ventilator( (z diivodu dlouhodobé spolehlivosti)

o klasicky linearni napajeci zdroj (nikoli pulzni spinany zdroj) pro cely procesor z davodu nizsi
citlivosti na napajeci prepétové jevy a vyssi spolehlivosti (je to podstatné pfi nasazeni velkého



poc¢tu modulaénich procesort k jednotlivym vysilaéim, ¢asto na Spatné pfistupnych mistech a
s velkym rizikem vzniku pfepétovych jevu predevsim vlivem bourek)
e mechanické feSeni v podobé 19 rackovych modulll s vySkou maximalné 2U

Popis ovladaciho software pro PC:

Software kompatibilni s operaénimi systémy PC. Moznost nastaveni vSech parametrli zpracovani
signalu, obousmeérny pfenos dat v protokolu Rad 6.08.

Typovy vzor: TranDIGI2009



