Priloha €. 9 - Specifikace servisnich praci pro ¢ast 1 VZ

OSOBNi A NAKLADNI VYTAHY

Prohlidky, kontroly a zkousky dle CSN

Provozni prohlidka [PP]: v rozsahu a frekvenci dle CSN 27 4002
(kromé objektt Vinohradska 12 a Rimska 13 al5)

Odborna prohlidka [OP]: v rozsahu a frekvenci dle CSN 27 4002
vzdy s odbornou prohlidkou se bude provadét i pravidelna servisni prohlidka

Odborna zkouska [OZ]: v rozsahu a frekvenci dle CSN 27 4007
Inspekéni prohlidka [IP]: v rozsahu a frekvenci dle CSN 27 4007

Pfesna specifikace zdvihacich zafizeni bude poskytovateli zaslana v elektronické podobé do 15 dnl
od podpisu smlouvy.

Pozadovany rozsah pravidelné servisni prohlidky:

Strojovna a prostor pro kladky

provést kontrolu

- vybaveni, tabulek, navodu

- pohonu vytahu (vytahovy stroj, hydraulicky agregat)
- omezeni doby chodu motoru

- hlavniho vypinace a pojistek

- brzdy

- koncového vypinace

- vytahového rozvadéce

- omezovace rychlosti

- pfevadécich kladek

- nosnych prostredki

- lana omezovace rychlosti

- dorozumivaciho zafizeni

- elektricke instalace

- vytahového rozvadéce

- prisluSenstvi

- elektrickych / hydraulickych rozvodu
- systému zabranujici klesani klece
- bezpelnostniho ventilu

- ruéniho Cerpadla

- hadic, potrubi

- oleje, v pfipadé potfeby dopInéni
- ukazatele polohy klece

- pristupu do strojovny, osvétleni

provést Cisténi
- vycisténi strojovny vytahu (1x roéné)
- kladek nosnych lan (1x za 6 mésicu)

provést mazani

- vodici kladky omezovace rychlosti (1x za 6 mésicl)

- kladek nosnych lan (1x za 6 mésicu)

- pohonu osy protizavazi, kromé plastového typu RC (1x za 6 mésicu)



Sachetni prostor

provést kontrolu

- ohrazeni

- voditek, kotev

- nosnych prostredki

- vyvazovacich prostfedku

- prohlubnég, v pfipadé potfeby provést vycisténi
- narazniku

- koncového vypinace

- kladek (lanové a fetézové)

- ovladacu

- zavésnych kabeld

- zafizeni pro zastavovani klece ve stanicich
- signalizace

- osvétleni

- napinaciho zafizeni omezovace rychlosti

- lana omezovace rychlosti

- bezpecnostnich a ovladacich spinacu

provést Cisténi

- vodici kladky lana omezovace rychlosti (1x za 6 mésicu)
- kladek nosnych lan (1x za 6 mésicu)

- dno prohlubné (1x za 6 mésicu)

Klec vytahu

provést kontrolu

- podlahy klece vytahu

- stén a stropu vytahu

- klecovych dvefi

- zavésu

- zachycovace

- vodicich Celisti

- odklanéci kfivky

- ovladaci kombinace

- nouzového signalu

- osvétleni

- elektrické instalace

- tabulek, navodu

- vaziciho zafizeni

- dorozumivaciho zafizeni

- clony

- revizni jizdy

- odklanécich a prevadécich kladek
- upevnéni zavésnych kabelu
- zastavovani ve stanicich

provést cisténi

- cisténi stfechy kabiny (1x za 6 mésicu)
- osvétleni (v pfipadé potieby)

- fotobunky dvefi (1x za 6 mésicu)

provést mazani
- Cepu vaziciho zafizeni (1x ro¢né)



Sachetni dveie

provést kontrolu

- funkce zajistovacich prvku

- funkce dvernich mechanizm

- dvefnich zaviracéu, doviracl

- nouzového otevirani

provést cisténi

- spodni a horni vodici listy dvefi

- celého mechanizmu otevirani dvefi

provést mazani
- celého mechanizmu otevirani dvefi (dle potfeby)

Prace bude provedena véetné zapisti do knihy vytahu. V cené pravidelné servisni prohlidky
budou zapocéteny vSechny souvisejici prace a doprava.



