Pfiloha €. 3 — Technicka specifikace

POZADAVKY ZADAVATELE NA FUNKCNOST SYSTEMU

Popis pozadovaného celkového stavu systému:

Systém bude zahrnovat pronajaté jednotky GSM - GPS, které budou vSechny pevné a odborné
namontovany v kazdém vozidle Ceského rozhlasu. Jednotky budou spojené se &teckou ID karet,
budou schopné na zakladé satelitit GPS urcit pozici vozidla a pomoci sité mobilniho operatora odeslat
informace na centralni server poskytovatele. Zde dojde k nacteni Udaju o vozidle a tyto udaje budou
preneseny do webového prohlizeCe, nebo mobilni aplikace, jejichz prostfednictvim bude mozné
sledovat ujeté kilometry, rychlost a pozici daného vozidla.

Poskytovatel je povinen zajistit, aby veSkera data na centralnim serveru uloZzena byla Sifrovana a aby
byl server zalohovany.

Na centralni server poskytovatele dorazi minimalné informace o aktualnim Casu jizdy najezdu
kilometr(i, stavu paliva v nadrzi, pohybové rychlosti vozidla, sméru jizdy, jménu fidi¢e, ktery aktualné
vozidlo fidi. Objednatel bude opravnén rozsah takto odesilanych informaci upravit dle svych potfeba
v ramci mozného feSeni poskytnutého poskytovatelem.

Webova aplikace v internetovém prohlize€i umozni uzivateli provadét:
a) Statistické vystupy dle bodu 5 nize;
b) Meési¢ni vyuctovani jizdy — mésicni uzavérkové listy s vypoctem nakladl na provoz jednoho
vozidla, tedy zejm. s uvedenim spotfeby pohonnych hmot a ujetych km vozidel
v nastaveném rezimu
¢) Tvorbu knihy jizdy a uzavérkového listu
d) Vyhodnoceni spotfeby pohonnych hmot vozidel
e) Prohlizeni aktualniho stavu a rozmisténi vozidel na podkladové mapé s informacemi o tom:
¢ Zda vozidlo stoji
¢ zda je vozidlo v pohybu
e Je vozidlo se zapnutym zapalovanim
¢ Kde je vozidlo zaparkovano
f) Spravu vozového parku
¢ Evidenci dopravnich nehod
¢ Hromadné editace jizd
e Korekce tachometr(i a pohonnych hmot
e Import pohonnych hmot
¢ DopInéni finanénich nakladd a nakupu na konkrétni vozidlo
e Editace vozidel — nazev, vzhled, typové parametry
g) Spravu uzivatelského webového rozhrani
h) Nastaveni prohlizeni vozidel dle potfeb jednotlivych uzivatelll, pfidéleni Uctd s rozdilnym
nahledem vozidel
i)  Webové rozhrani, ze kterého bude cely systém primarné fizen, by mélo byt kompatibilni
s pouzivanymi prohlizedi v CRo, a to zejména Explorer, Firefox, Chrome, Opera. Webové

rozhrani bude mit veSkeré ovladaci prvky k zajisténi bezproblémového chodu.

Mobilni aplikace musi byt kompatibilni a funkéni v operaénich systémech |IOS a Android, nebo
prostfednictvim systému, ktery bude ur€en minimalné nahledu do webové aplikace. Mobilni
aplikace muze mit ovladaci prvky podobné jako webové rozhrani. Mobilni aplikace musi
uzivateli umoznovat minimainé:

a) Nahled aktualni polohy a rozmisténi vozidel na mapé

b) Nahled aktualni ujeté trasy a sméru jizdy

¢) Informace o aktudlni rychlosti vozidla.

d) Informace o jménu fidiCe, ktery vozidlo aktualné Fidi

e) Informace o typu a druhu vozidla, které je aktudlné& zobrazeno

f)  Umoznit hledani vozidla dle registraéni znacky, nebo dle fidi¢e



g) Umoznit filtrovani a zobrazeni vozidel dle jejich aktualniho stavu — jizda, stani,
nastartovana, zaparkovana
h) Upozornit na problém se signalem GPS, nebo pfenosem dat

Pozadavky na €innost a funkce systému

1.

Systém automaticky generuje knihu jizd v souladu s platnymi pfisluSnymi pravnimi pfedpisy,
jakoz i internimi pfedpisy objednatele. Tato funkce musi dale splfiovat nasledujici parametry:
a) podrobné znazorhovat popis ujeté trasy;

b) editaci knihy jizd o skute€nosti mimo monitoring dané mobilni jednotky pfi sou¢asném
zachovani pavodnich zaznamenanych udaju (napf. umoznéni pfidani finanénich nakladd
na editované vozidlo, doplnéni jména fidi€e apod.)

c) umoznuje rozliit sluzebni a soukromou jizdu;

d) zmény Ucelu jizdy;

e) slucovani a rozdélovani jednotlivych jizd; export knihy jizd do raznych typt dokument
(HTML, DOC, XLS, CSV, TXT...);

f)  vynucena manualni korekce tachometru v systému;

g) vynucena manualni korekce aktualniho stavu PHM.

Identifikace Fidi¢e pomoci personalni karty Ceského rozhlasu typu INDALA bude zahrnovat:

a) zvukovy signal po pfihlaseni fidiCe, nebo nepfihlaSeni na ¢teCku karet v daném vozidle;

b) import jmenného seznamu zaméstnancu z interni databaze objednatele (CSV, Exel) do
databaze systému;

c) import vozidel s registracni znackou (RZ) a Vehical Identification Number (VIN) z interni
databaze objednatele (CSV, Exel) do databaze systému.

Automaticky import platebnich dat z tankovacich karet (napf. poskytované spole¢nosti CCS,
Shell, nebo jinymi dodavateli pohonnych hmot) do aplikace ze souboru CSV, EXEL nebo TXT.
Tato data budou zahrnovat:

a) informace o aktualnim ¢erpani pohonnych hmot;

b) informace o aktualnim stavu pohonnych hmot v nadrzi;

c) upozornéni na podezrelé ubytky v nadrzi pohonnych hmot.

V ramci spravy vozového parku v podobé evidence vozidel bude uzivateli umoznéno:

a) sledovat evidenci spotfeby pohonnych hmot;

b) porovnani spotfeby paliva riznych vozidel;

c) sledovani servisnich intervald jednotlivych vozidel;

d) sledovani termind technickych kontrol jednotlivych vozidel;

e) sledovani stavu opotfebeni pneumatik u jednotlivych vozidel;

f) sledovani rychlosti vozidla a ¢asu provozu vozidel v aktualnim €ase s obnovou pohybu
vozidla po max. 45 sec.

Statistické vystupy:

a) evidence a seznamy Fidi€u a vozidel;

b) evidence a seznamy pfihlasenych Fidi€¢t do vozidel;

c) evidence poctu nacerpanych pohonnych hmot a primérna spotfeba v jednom, nebo ve
vice vybranych vozidlech za dané obdobi;

d) evidence km ujetych v rémci soukromych jizd;

e) evidence km ujetych v ramci sluzebnich jizd;

f) evidence doby jizdy a doby stani vozidel;

g) evidence lokality, ve kterych doslo k ukonceni jizdy;

h) evidence vyuziti jednoho vozidla vice Fidici;

i) porovnani stavu obvyklého najezdu vozidel za ur¢ité obdobi;



10.

11.

12.

13.

j) kontrolu dodrzovani bezpecénostnich prestavek Gcely jizd u Fidica;

k) kontroly vykon Fidic¢ podle nafizeni (ES) 561/2006 pro dvouosadky;

[) evidence vSech jizd vybraného fidi¢e dle nastaveného data;

m) evidence stylu jizdy fidi¢u podle rychlosti, spotfeby a udaji z akcelerometru;

n) evidence stylu jizdy u zvoleného vozidla podle udaju z akcelerometru;

0) kontrola a evidence upozornénim na koncici platnost referentskych skoleni zaméstnancu;
p) porovnani mnozstvi natankovaného paliva s vypisem tankovani za dané obdobi;

g) kontrola ubytk( paliva v nadrzi nez je stanovany limit.

Mapové podklady musi byt aktualizovany min. 1x za 6 mésicli a musi:

a) byt typu ,Seznam®, nebo ,Google“ se vdemi typy komunikaci (dalnice, silnice typu 1., Il. a
[ll. tfidy, nezpevnéné cesty apod.);

b) pracovat s presnosti do 10 m a zaznamenavat trasu do Urovné ulic, s moznosti vlozeni tzv.

vlastnich mist zadanim nazvu mista promitnutého do mapy, pokud v jeho okruhu vozidlo

ukonéi svou €innost.

Moznost autorizovaného pfistupu do monitorovaciho systému dle opravnéni a jednotlivych
urovni Fizeni v ramci organizace.

Rozdéleni vozidel dle regiondlnich studii, zafazeni, typu uzivani;
Systém rezervovani vozidel (vnitropodnikova autopuj¢ovna)

Vystupni data, (tj. data o pohybu vozidel — zejm. informace o provozu vozidel, parametrech
jizdy, pohonnych hmotach a identifikaci fidice) musi byt ve formatu kompatibilnim se
systémem SAP

Data o pohybu vozidel (tedy zejm. detailni informace o provozu vozidel, parametrd jizdy,
identifikaci fidiCe) musi byt v systému dostupna po dobu uc¢innosti smlouvy.

Diagnostika vozidla — propojeni vozidla konektorem OBD (On Board Diagnostic -palubni

poéita¢ vozidla) musi zahrnovat:

a) aktualni stav vozidla (zapalovani zap/vyp; vozidlo v pohybu/v klidu; pfekroCeni max.
povolené rychlosti;

b) aktualni stav pohonnych hmot v nadrzi.

Alarmy zasilané na objednatelem preddefinované e-maily upozorfiujici na:

a) dlouhou jizdu (jedna jizda pfekracujici dobu 4,5 h bez zastaveni);

b) nepfihlaseného fidice;

c) upozornéni na vhodnost provedeni kontroly funkéniho stavu GPS jednotky ve vozidle,
napf. v pfipadé, kdy jednotka nema dlouho GPS signal;

d) akceleraci;

e) brzdéni;

f)  neplynulou jizdu;

g) nebezpelnou rychlost.

14. Analyza stylu jizdy v grafické podobé na zakladé importu analyzy jizdy ze systému do

souboru ve formatu docx, xIs.



