Priloha €. 4 - Technicka specifikace

Polozka €. 1 — tfipasmovy koaxialni studiovy monitor

Frekvenéni rozsah (-6dB) : 32Hz — 43kHz

Max SPL: 113dB

Vykon zesilovace: LF — 250W, MF — 150W, HF — 150W

TFida zesilovace: Class D

Ménice: LF — 2x 218 x 101mm, MF — 130mm koaxialni, HF — 25mm koaxialni
Vstup: XLR symetricky analog, XLR AES/EBU,

Vystup: XLR AES/EBU

Rizeni: 2x RJ45 konektor (moznost vzdaleného ovladani a nastaveni ze softwaru v pog&itadi)
Material ozvuénice: hlinik

Typ ozvuénice: bass reflex

Hmotnost: 14,3kg

Rozmeéry: 433 x 287 x 278mm

Referenéni vyrobek Genelec GN8351B

Polozka €. 2 — designovy stojan pro monitory

Material stojanu: ocel

Rozmér zakladny: 420 x 420mm

Vyska stojanu: 1100 — 1700mm (vyskové stavitelny)
Uchyceni monitoru: kompatibilni dchyt pro monitory
Barva: ¢erna

Hmotnost: 19Kg

Referenéni vyrobek Genelec GN8000-400

Polozka €. 3 — tripasmovy studiovy monitor

Frekvenéni rozsah (-6dB) : 30Hz — 22kHz

Max SPL: 121dB

Vykon zesilovace: LF — 500W, MF — 250W, HF — 200W
TFida zesilovace: Class D

Ménice: LF — 385mm, MF — 125mm, HF — 25mm
Vstup: XLR symetricky analog, XLR AES/EBU,

Vystup: XLR AES/EBU



Rizeni: 2x RJ45 konektor (moZnost vzdaleného ovladani a nastaveni ze softwaru v poé&itadi)
Material ozvu€nice: MDF

Typ ozvuénice: bass reflex

Hmotnost: 57kg

Rozmeéry: 810 x 480 x 420mm

Referenc¢ni vyrobek Genelec GN1238A

Polozka €. 4 — dvoupasmovy studiovy monitor

Frekvenéni rozsah (-6dB) : 41Hz — 21kHz
Max SPL: 105dB

Vykon zesilovace: LF — 90W, HF — 90W
TFida zesilovace: Class AB

Ménice: LF — 165mm, HF — 19mm

Vstup: XLR symetricky analog

Material ozvuénice: hlinik

Typ ozvuénice: bass reflex

Hmotnost: 9,4kg

Rozméry: 350 x 237 x 223mm

Referenéni vyrobek Genelec GN8040B

Polozka €. 5 — tripasmovy koaxialni studiovy monitor

Frekvenéni rozsah (-6dB) : 45Hz — 37kHz

Max SPL: 104dB

Vykon zesilovacge: LF — 72W, MF — 36W, HF — 36W

TFida zesilovace: Class D

Ménice: LF — 2x 65x130mm, MF — 90mm koaxialni, HF — 19mm koaxialni
Vstup: XLR symetricky analog, XLR AES/EBU,

Vystup: XLR AES/EBU

Rizeni: 2x RJ45 konektor (moznost vzdaleného ovladani a nastaveni ze softwaru v po&itadi)
Material ozvuénice: hlinik

Typ ozvuénice: bass reflex

Hmotnost: 6,7kg

Rozmeéry: 285 x 189 x 212mm

Referenéni vyrobek Genelec GN8331A



Polozka €. 6 — dvoupasmovy studiovy monitor

Frekvenéni rozsah (-6dB) : 47Hz — 25kHz
Max SPL: 104dB

Vykon zesilovace: LF — 50W, HF — 50W
TFida zesilovace: Class D

Ménice: LF — 130mm, HF — 19mm
Vstup: XLR symetricky analog

Material ozvuénice: hlinik

Typ ozvuénice: bass reflex

Hmotnost: 5kg

Rozmeéry: 285 x 189 x 178mm
Referencni vyrobek Genelec GN8030C

Je mozné nabidnout vyrobek se stejnymi nebo lepsSimi parametry. Je nutné zajisti
kompatibilitu se stavajicim vybavenim a softwarem. Proto jsou uvadény referenéni
vyrobky.



