= Cesky rozhlas

Priloha &. 7 — Technicka specifikace

1) Technické pozadavky na vozovy park dodavatele:

minimaln& 3 mensi nakladni automobily s celkovou hmotnosti od 3,5 do 18t a objemem
nakladniho prostoru do 40m?;

maximalni stafi 8 let od prvni registrace kazdého nakladniho automobilu;

splnéni v8ech platnych zakonnych poZadavki pro provoz a prepravu v CR;

splnéni emisni normy minimalné v urovni Euro 4 a vySe;

nakladni prostor kazdého nakladniho automobilu s minimalnimi technickymi parametry:

o min. rozméry — lozna plocha (délka): 6m

o min. rozméry — Sifka: 24m

o min. rozméry — vyska: 22m

o min. nosnost: 2 tuny

o funkéni hydraulicka zadni rampa

o termoizolagni oplasténi vnitfnich uloznych prostor

o fixacni prvky vhodné pro ukotveni transportnich beden s hudebnimi nastroji
o funkéni osvétleni celého vnitiniho nakladniho prostoru

o bezpec&nostni prvky proti vniknuti do vnitiniho nakladniho prostoru

2) Pozadavky na personalni zajiSténi:

Minimalné 8 kvalifikovanych Fidicl k zajiSténi pfepravy nakladu podle predem
stanoveného itinerare a pfi dodrzeni vSech zakonnych prestavek;

u fidi¢l platny Fidi¢sky priikaz skupiny C a minimalné 5 let praxe s pfepravou cennych
nakladu (hudebni nastroje, umélecka dila apod.);

minimalné 10 zaméstnancl na nakladky a vykladky;

3) Ostatni pozadavky:

povoleny vjezd na uzemi Prahy 1;

zpusobilost mensiho nakladniho automobilu vyuzivat zpoplatnéné Useky trasy;
predpokladany poZadovany pocet je 2 az 3 menSi ndkladni automobily na jednu
pfepravu;

predpokladany pozadovany pocet je 8 pracovnik(i na jednu nakladku a vykladku

velka Casova flexibilita (do dohodé& pfevoz a manipulace v jakoukoliv denni a nocni
hodinu)
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