Pfiloha €. 3 - Tabulka pro vypocet nabidkové ceny

Pol. ¢. MJ Pocet Jedn. cena Celkem bez DPH
Dodavka + montaz
Elektroinstalace
Technologie Poplachovy tisiiovy zabezpe€ovaci systém
1. |Sestava ustfedny PZTS s integrovanou EKYV, Sifrovana komunikace na sbérnicich, 4. stupen
zabezpeceni, 4x sbérnice na desce Ustfedny, az 240 modull na 1x sbérnici, integrovany tel.
komunikator (SIA, Contact-ID), USB, multiportovy ethernet, montaz na DIN liStu s
integrovanou sbérnici. Sestava obsahuje Ustfednu, napajeci zdroje, box. ks 1 - K¢
2. |Koncentrator, 8x vstup, 1x vystup 30V/1A, moznost pfepnuti vstupt na 1x analogovy vystup a
1x vstup 0-10V , pfipojeni teplotnich senzord na sbérnici Dallas, konektor pro pfipojeni
systémového zdroje ks 18 - Ké
3. |Dotykovy ovladaci panel, RGBW podsviceni klaves, hlinikové provedeni, bila, 4x vstup,
montaz na povrch ks 5 - Ké
4. |Montazni box pro jeden systémovy modul a rozsifujici kartu, rozmér: 220x220x30 mm, montaz
na povrch ks 15 - Ké
5. |Varianta boxu se systémovym zdrojem 5A/12V a spinanym zdrojem 75W/15VDC,
444x444x140mm ks 3 - K¢
6. |Akumulator 12V DC /28 Ah ks 1 - Ké
7. |Akumulator 12V DC / 18 Ah ks 3 - K¢
8. |Plastovy magneticky kontakt uréeny pro povrchovou montaz s kabelem o délce 3 m a
sabotazni smyc¢kou ks 59 - Ké
9. |PIR+ANTIMASKING, dosah 16x22 m, 3.stupefi zabezpedéeni ks 41 - Ké
10. |PIR+ MW + Antimasking, dosah 15x15 m, 3.stuperi zabezpeceni ks 2 - K¢
11. |akusticky detektor tfisténi skla s AM, dosah max. 9m,3.stupen zabezpeceni ks 26 - Ké
12. |Licence konfiguraéniho programu pro ustfedny Dominus3 ks 1 - K¢
13. |Licence Dominus3 - STANDARD (500 zén, 50 dvefi, 500 uzivatell) ks 1 - K¢
14. |Vnitini siréna nezalohovana ks 1 - K¢
15. |instala¢ni krabice povrchova s dvojitymi Sroubovacimi svorkami ks 51 - K¢
16. |Nadstavbovy software Simteco - licence pro integraci Ustfedny ks 1 - K¢
17. |Nadstavbovy software Simteco - licence pro pfidani 100 datovych bodu ks 3 - K¢
18. |Drobny material (relé,...) kpl 1 - K¢
19. |Pfesun hmot % 0,77 - K¢ - K¢
Celkem - Keé
Kabelaz a kabelové trasy
20. |stinény kabel 2x1mm + 2x2x0,5mm, zesilené napajeci Zily m 480 - K¢
21. |stinény $estizZilovy twistovany kabel m 280 - K¢
22. |LISTA HRANATA 2M LHD 20X20 HD m 130 - K¢
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23. |LISTA VKLADACI 2M LV 18X13 HD m 360 K&
24. |Napajeci kabel CYKY 3Cx1,5 m 25 Ké
25. |Drobny material (sédra, ...) kpl 1 Ké
Pfesun hmot % 0,77 K& K&
Celkem Ke
Hodinova ziuétovaci sazba
26. |Demontaze stavajicich technologii hod 64 Ké
27. |Demontaze a zpétné montaze stavajicich podhledl hod 32 Ké
28. |Koordinace s pfipojenim na PULT PCR hod 24 K&
29. |Popis prvku EZS kpl 1 Ké
30. |Koordinace praci s provozovatelem systému kpl 1 K&
31. |Vrtani prostup( do priméru 25 ks 70 K&
32. |Vrtani prostupl do praméru 150 ks 8 K&
33. |Drobné stavebni upravy véetné zadisténi kpl 1 Ké
34. |Naprogramovani Ustfedny a prvku kpl 1 K&
35. |Vytvoreni grafickych podklad(l - hodinova sazba hod 16 K&
36. |Programovani datovych bodud - umisténi grafickych symbol(i, sazba za kus ks 300 K&
37. |Programovani datovych oblasti - sazba za kus - 10% z po¢tu datovych bodu ks 30 K&
38. |Podpora servisniho technika v misté instalace (U¢tovano na zakladé skutec¢nosti) - hodinova
sazba hod 8 K&
39. |Zpracovani vstupnich parametr(i technologii - hodinova sazba hod 16 K&
40. |Provedeni funkéni zkousky nahodnych xxx ks detektort - hodinova sazba hod 8 K&
41. |Skoleni obsluhy - hodinova sazba hod 4 K&
42. |Vychozi funkéni zkouska hod 8 K&
43. |Kompletni dokladova &ast pro provoz systému kpl 1 Ké
44. |Dokumentace skute¢ného provedeni stavby kpl 1 K&
45. |Upravy rozvadége, pfipojeni napajeni pro pomocny zdroj kpl 1 Ké
46. |Pozarni ucpavky kpl 1 K&
47. |Celkové rezijni naklady ( leSeni, sluzby, doprava... ) kpl 1 Ké
Celkem Ke
CELKEM K¢é

Nedilnou sougasti zakazky je nabidka FIDES Trade na zfizeni pfipojeni na Pult PCR - viz.
samostatny list

Grafické podklady pro Simteco, musi byt v rastrovém obrazku (jpg, png, bmp, gif...) NE v DWG! Standardné pouzivano JPG nebo PNG. Specialné pfiprava
podklad( se nesmi podcenit, protoZze nestaci pouze z DWG vygenerovat obrazek, ale obvykle je potfeba plidorys vygistit, aby bylo vS§e pfehledné a vlozeni do
Simteca také vyzaduje Upravy grafického prostfedi Simteca, aby graficky ,zapadlo® do stavajiciho projektu.

Soucdsti nabidkové ceny musi byt veSkeré naklady, aby cena byla kone¢nd a zahrnovala celou dodavku a montaz.

Dodavky a montéze uvedené v nabidce musi byt, véetné veskerého souvisejiciho dopliikového, podruzného a montazniho materidlu, tak aby celé zafizeni bylo funkcni a splfiovalo vsechny pfedpisy,

které se na né vztahuji. Nedilnou soucdsti vykazu je projektovd dokumentace, ktera je v pfipadé rozporu s VV urcujici pro rozsah PD.
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