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2 Podklady a zadani

Tento dokument je nedilnou soudasti souboru projektové dokumentace vysilaciho studia CRo
Radiozurnal SPORT - video technologie a feSi provozni soubory konstrukce pro zavéseni AV
techniky a svétel, kamerovou techniku, svételnou techniku, DMX fizeni svételné techniky a LED
stény, kabelové rozvody, systémovou integraci a navaznou infrastrukturu. Vychozim podkladem pro
zpracovani dokumentace pro provedeni stavby bylo vstupni jednani se zastupci technického persondlu
spojené s prohlidkou v§ech dotéenych prostor CRo a vlastniho zaméfeni stavajiciho stavu a vykresové
podklady dodané ze strany CRo. Cilem projektové dokumentace je navrh typt a dispozic koncovych
prvkl ve studiu Radiozurnal SPORT, (mistnost 40.21 v 4NP), zaroven také systémova integrace a
napojeni na centralni video rezii situovanou do mistnosti B211 ve 3NP, v¢etné navaznosti na IT
strukturu a silnoproudé rozvody. Navrhované feSeni garantuje vesSkeré kvalitativni pozadavky
plynouci z budouciho provozu a zarovenl principidlné umoziiuje vzdalené ovladani ,,remote
production®, kdy muze obsluha pracovat vzdalen¢ z home office.

3 Popis objektu
Samotn4 instalace se nachazi v budové Ceského rozhlasu Vinohradska 12, 120 99 Praha 2. Jedna
se o mistnosti ¢. 40.21 ve 4NP — vysilaci studio Radiozurnal SPORT.
4 Provozni soubory
Prvky pro zavéSeni AV techniky a svétel
Kamerova technika — PTZ kamery a web kamera
Svételna technika
DMX fizeni svételné techniky a LED stény

Kabelové rozvody — video, data, DMX, 230V

Prvky pro zavéseni svételné a kamerové techniky

Na trubkovou konstrukci z trubek o priméru 50 mm po obvodu mistnosti, umisténou pod stropem
(neni soucasti dodavky), budou uchyceny PTZ kamery, web kamery, svételna technika a ptipadné
zvukova technika, LCD monitory apod. Soucasti dodavky budou teleskopické konzole pro zavéseni
PTZ a webovych kamer, které umozni flexibilni umisténi na stropni trubkovou konstrukci a zaroven
bude mozno kamery flexibiln¢ mechanicky zafixovat v pozadované vysce a thlu. Pomoci tchyti
budou na trubkovou konstrukci uchyceny také LED panely.



Kamerova technika

Studio bude vybaveno tiemi kamerami typu PTZ pracujici ve Full HD rozliseni (1920x1080 60p).
Kamera musi disponovat 3G SDI video vystupem, musi podporovat NDI-HX protokol, PoE a dalkové
ovladani kamer IP kontrolerem umisténym ve video rezii. Dvé webové kamery budou pouze IP s Full
HD rozliSenim a podporou formatu streamingu RTSP. Vice podrobnych technickych parametri je
uvedeno ve vykazu vyméru projektové dokumentace. Fyzické umisténi kamer na stropni konstrukcei je
ziejmé z vykresu dispozice koncovych prvkd.

Svételna technika

Vybaveni vysilaciho studia studiovou svételnou technikou, zajisti dostate¢né kvalitni nasviceni
hostli a moderatora pro potieby snimani kamerami. Bude se skladat ze Ctyt studiovych bicolor soft
LED svétel s dostatenym svételnym vykonem, opatfenych honey comb filtry a ovladanych pomoci
DMX protokolu. Svétla budou zavéSena na nastavitelnych drzacich uchycenych na trubkové
konstrukei u stropu. Rozmisténi je ziejmé z vykresu dispozice koncovych prvki.

DMX ftizeni svételné techniky a LED stény

Veskeré svételné zdroje ve vysilacim studiu budou fizeny protokolem DMX. Jedna se o étyfi
bicolor soft LED svétla, hlavni pracovni osvétleni a také podsvicené LED stény. V piipad¢ hlavniho
pracovniho osvétleni je nutno vyfesit konverzi protokolu DMX na protokol DALI. Hlavni fidici
jednotka DMX se bude nachazet v rackové technické mistnosti ve 4 NP. Jeji DMX vystup bude skrze
DMX distributor a strukturovanou kabelaz rozveden do jednotlivych studii, ve kterych je nutno fidit
osvétleni. V nasem piipadé to bude vysilaci studio Radiozurnal Sport ve 4. NP. Ridici DMX jednotka
bude mit IP rozhrani, skrze které bude mozno programovat jednotlivé svételné scény pro vysilaci
studio. Skrze ovladaci software bude mozno tyto scény operativné pirepinat z pocitacl ve video rezii
(mistnost B211, 3NP). Zaroven bude mozno tyto svételné scény piepinat z dotykového panelu
umistén¢ho ve video rezii. Z prostor vysilaciho studia studio Radiozurnal Sport bude mozno tyto
svételné scény také ovladat z tlacitkového panelu umisténého na zdi u vstupnich dveti.

Kabelové rozvody — video, data, DMX, 230V

Kabelové rozvody ve vysilacim studiu budou obsahovat HD-SDI kabelaz pro pfipojeni kamer do
hlavni SDI matice, kterd se nachazi v rackové mistnosti ve 4 NP, dale to pak bude ethernetova
strukturovana kabelaz pro IP pfipojeni kamer a DMX ovladanych zafizeni, ktera bude zakoncena
v patch panelu v rackové mistnosti ve 4 NP. V ramci samotného studia bude také feSena silnoprouda
kabelaz se zdsuvkami pro studiova svétla a hlavni pracovni osvétleni. Struktura rozvodd SDI a
ethernetové strukturované kabelaze je zifejma z blokového schématu tras video a z blokového
schématu zapojeni IP videa a DMX ovladani. Fyzické kabelové trasy jsou zakresleny ve vykresech
kabelovych tras 4 a SNP.



5 PoZadavky na ostatni profese

Silnoproud

Umisténi a dimenzovani zasuvek (bilance piikonu) pro video technologii a svételnou techniku ve
vysilacim studiu je vyznaceno ve vykresu dispozice silnoproudych rozvodi.

Bezpecnost prace obsluhy a udrzby

Bezporuchovy provoz navrhovaného provozniho souboru a bezpecnost prace véetn€ ochrany
zdravi pti praci predpoklada provadéni provozu a drzby dle platnych piedpist a podklad dodavatelt
jednotlivych zafizeni. Vyprojektované zatfizeni smi obsluhovat pouze osoba k tomu urcena a poucena.
Obsluhu uréi a pouceni zajisti provozovatel.

Udrzovat zaiizeni miZe pouze osoba k tomu uréena a znala. Udrzbu uréi a kvalifikaci zajisti
provozovatel. Udrzba bude provadéna v pravidelnych cyklech dle revizniho #adu. Pracovnici obsluhy
musi byt seznadmeni s pfedpisy a normami pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich. Soucasné
musi tito pracovnici prokazat zakladni znalosti pojmid o elektrickych zafizenich a musi byt
prokazatelné pouceni a obeznameni s obsluhou elektrickych zatizeni. U osob bez elektrotechnické
kvalifikace uzivajici elektricka zafizeni se provede sezndmeni s jeho obsluhou napt. formou navodu,
nebo jinym dolozitelnym zptisobem. Osoby s elektrickou kvalifikaci, poveétené obsluhou a udrzbou
elektrickych zatizeni, musi odpovidajici kvalifikaci dolozit zkouSkou.

VSsichni pracovnici obsluhy musi byt pouceni o prvni pomoci pfi urazech elektrickym proudem a
zachazeni s elektrickymi zafizenimi pii pozarech. Provozovatel je povinen vypracovat Mistni provozni
fad, ktery bude obsahovat podrobné pouceni obsluhy zafizeni.

Po nainstalovani distribu¢niho digitalniho systému je zakazano provadét na ocelovych
konstrukcich prace spojené se svafovanim elektrickym obloukem. Systém obsahuje citlivé soucastky,
které mize silné elektromagnetické pole pfipadné i bludny proud S$itici se po konstrukci vazné
poskodit, poptipade znicit.

6 Seznam pouZitych norem

- CSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-444: Bezpecnost —
Ochrana pfed napét'ovym a elektromagnetickym rusenim

- CSN 33 2000-5-52 Elektrické instalace nizkého napéti — Cést 5-52: Vybér a stavba
elektrickych zatizeni — Elektrické vedeni

- CSN EN 50174-2 Informaéni technologie — Instalace kabelovych rozvodt — Cast 2:
Projektova ptiprava a vystavba v budovach

- CSN EN 50174-3 Informaéni technologie — Instalace kabelovych rozvodti — Cast 3:
Projektova piiprava a vystavba vn¢ budov

- CSN EN 50310 Soustavy pospojovanim pro telekomunikace v budovéach a jinych
stavbach



- CSN 33 2000-1 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 1: Zakladni hlediska,
svtanoveni zakladnich charakteristik, definice
- CSN 33 2130 Elektrické instalace nizkého napéti — Vnitini elektrické rozvody

[ Zavér

Obsah dokumentace a to jak textovych a tabeldrnich, tak vykresovych ¢asti se vztahuje jako celek
k feSenému objektu. Zadnou &ast nelze kopirovat ani vyjimat z kontextu celé dokumentace bez
vyslovného svoleni jejich autorti. Obsah dokumentace je dusevnim vlastnictvim autori.



