Priloha €. 5 - Specifikace sluzeb podminky realizace uklidu a sluzeb

1. Obecné podminky

1.1. Zakladni cil

Zakladnim cilem je zajistit pravidelny uklid vnitfnich prostorl objektu, stejné jako i uklid a udrzbu
venkovnich prostor(, a tim zajistit zdravé prostfedi ve v8ech ¢astech budovy pro vSechny jeji uzZivatele
a navstévniky. V zimnim obdobi bude ve stanovenych terminech také zajistén uklid snéhu a naledi a
pfipadné jeho odklizeni.

1.2. Doby uklidu

PoZadovana doba uklidu probihajiciho v dennim rezimu Cetnosti je stanovena v rozmezi:
e 03:30 - 11:00,

a to od pondéli do patku.

PozZadovana doba uklidu probihajiciho v tydennim rezimu €etnosti je stanovena od pondéli do &tvrtka
dle potfeb jednotlivych utvart, pficemz prodleva mezi jednotlivymi tydennimi aklidy nesmi byt del$i nez
7 dnu.

Pozadovana doba uklidu a d&innosti probihajicich v roénim rezimu cetnosti je dana dle potieb
jednotlivych utvard, pfiéemz jednotlivé Uklidy v roénim rezimu &etnosti nesmi byt od sebe vzdaleny
v rozestupu kratSim nez Sest kalendarnich mésicu.

1.3. Zajisténi vykonu uklidu

Uklid je provadén v souladu s platnymi predpisy, normami a podminkami provozu a udrzby objektu,
zajisténi prostiedi v objektu a podminkami smlouvy.

Dodavatel zajistuje plnéni sluzby vlastnimi pracovniky nebo smluvnimi subdodavateli. Odpovédnost za
plnéni je plné na dodavateli.

Dodavatel je pfi vykonu sluzby povinen pouZzivat pracovniky spliiujici potfebné kvalifikacni pfedpoklady
pro vykon pfislusné ¢innosti minimalné na drovni stanovené pfedpisy (napf. v pfipadé pouZivani
prostfedk, které obsahuji chemikalie vyZadujici odborné zachazeni, museji mit pracovnici pouzivajici
tyto prostfedky opravnéni k nakladani a aplikaci téchto prostfedk).

Dodavatel je povinen zajistit, aby jeho pracovnici podilejici se na Gklidu a &innostech pro CRo byli trestné
bezuhonni.

Veskeré Cinnosti dodavatele jsou provadény v souladu s pfedpisy o bezpeénosti prace a pozZarni
ochrany.

Vykony jsou provadény v dohodnutych dobach.

Dodavatel zajistuje vybaveni svych pracovnik odpovidajicimi pracovnimi a ochrannymi pomudckami v
souladu s platnymi pfedpisy a jednotnym pracovnim odévem vhodnym pro danou ¢innost a prostredi,
oznaCenym jménem (popf. logem) spole€nosti a jmenovkou. To samé plati i pro osobu samostatné
vydéle¢né &innou.

Dodavatel zajisti, ze se jeho pracovnici pfi vstupu do objektu objednatele a pfi pohybu v ném budou Fidit
vnitfnimi pfedpisy objednatele, se kterymi je objednatel seznamil.



PFi provadéni Cinnosti si pracovnici po€inaji maximalné hospodarné a v nejvy$8i mozné mife chrani
zajmy objednatele.
Dodavatel vede povinnou provozni evidenci a dokumentaci, v€éetné tzv. Deniku Uklidu, do kterého

zapisuje dodavatelem povéfena osoba zaznam o provedeném Uklidu ¢i &innosti a stvrdi to
vlastnoruénim podpisem.

1.4. Podminky zajiSténi

Dodavatel zajistuje provadéni sluzby v souladu s podminkami této pfilohy a v souladu s ustanovenimi
ramcové dohody upravujici daldi podminky realizace sluzeb uzaviené mezi dodavatelem a
objednatelem.

Dodavatel pouziva v souladu s navody k pouziti a udrzbé pro uklid prostor objektu Cistici prostfedky,
nastroje a mechanismy, které jsou odpovidajici kvality, nepoSkozuji objekt, jeho zafizeni vCetné
podlahovych krytin a nejsou Skodlivé pro zZivotni prostfedi. Kone¢na volba pouzivanych prostfedki je
zavisla na druhu podlahovych krytin, nabytku, apod. Vzdy budou pouzity jen ty prostfedky, které se
snasi s povrchem mistnosti objektu, které nemaji zdravi Skodlivé u€inky a které jsou ekologické a
schvalené Ceskymi urady.

PFi pouziti uklidovych zafizeni (napf. elektricka, motorova, atd.) zajisti dodavatel dodrzovani platnych
pfredpist a norem upravujicich funkci a bezpeénost tohoto zafizeni.

Dodavatel odpovida za udrzbu prostor poskytnutych mu pro uschovu uklidovych prostfedk( a materialu.
Prevzaté prostory pfeda ke dni ukonceni uklidovych praci (ukonéeni ramcové dohody mezi
objednatelem a dodavatelem) vyklizené a uvedené do plvodniho stavu.

1.5. Rozsah

1.5.1. Rozsah uklidu vnitinich prostort objektu

Kompletni udrzovaci uklid vnitfnich prostor vliastni technikou a nastroji dodavatele za pouziti vhodnych
Gisticich prostredkd.

Uklidové prace probihaji podle stanovenych dob uklidu v 1.2 této pFilohy a v navaznosti na potfeby
objektu a objednatele.

Bézna udrzba tvrdych podlahovych ploch se provadi pomoci systému dvou mopu a Uklidovych vozikd.
Kobercova plocha je uklizena pomoci profesionalnich vysavaca.

Pouzivané Cistici prostfedky jsou vysoké kvality a nejsou Skodlivé pro Zivotni prostfedi. Kone€na volba
pouzivanych prostfedkd je zavisla na druhu podlahovych krytin, nabytku, apod. Spotfeba Cisticich
prostfedk(l pro uklid je zahrnuta v cené.

Soucasti uklidovych praci jsou i dodavky, a to zejména odpadnich sacka a pytl{ uréenych pro uklid a
doplfhovani hygienickych prostfedku (papirové ruéniky, mydlo do zasobniku a toaletni papir). Hygienické
prostfedky dodava objednatel a jejich doplfiovani je zahrnuto do ceny uklidu.

Néaplfi zakladnich uklidovych €&innosti pro stanovené mistnosti (resp. prostory) je stanovena dale.
Cetnost je stanovena v Tabulce pro vypodet nabidkové ceny.

Specifické ¢innosti, mezi které patfi Cisténi kobercové plochy pomoci rotaénich strojd, kotou€ovych
stroji a extraktor(l, myti oken a Zaluzii atd., jsou nacenény dodavatelem v Tabulce pro vypocet
nabidkové ceny a objednatel je vyuziva dle svych aktualnich potfeb.



DalSi €innosti, které nejsou v Tabulce pro vypoclet nabidkoveé ceny specifikovany (napf. mimofadny uklid
po stavebnich upravach, po malovani, extrakéni Cisténi Calounéni, hodinova uklidova sazba,
dezinfekéni Uklid apod.), jsou zajistény formou mimofadného uklidu a nacenény budou podle pfilohy €.
3 rdmcové dohody, v tzv. Katalogovém ceniku poskytovatele.

1.5.2. Rozsah uklidu venkovnich prostoru

Kompletni udrzovaci uklid venkovnich prostor viastni technikou a nastroji za pouziti vhodnych Cisticich
prostredk.

Uklidové prace probihaji podle rozpisu provadénych praci v navaznosti na potieby objektu a
objednatele, popf. na povétrnostni podminky.

Doba venkovnich uklidovych praci je dana v 1.2 této pfilohy a v Tabulce pro vypoc€et nabidkové ceny,
pfi¢emz tyto Uklidové prace nesmi narusit provoz objektu.

Napln zakladnich venkovnich Uklidovych €innosti je specifikovana v ¢asti 11 této prilohy.

Dalsi ¢innosti souvisejici s venkovnim uklidem, které nejsou v Tabulce pro vypocet nabidkové ceny
specifikovany, jsou zajistény formou mimofadného uklidu a nacenény budou podle pfilohy €. 3 ramcové
dohody, v tzv. Katalogovém ceniku poskytovatele.

2. Uklid vnitinich prostort

Pokud je uklid provadén pouze v tydennim, resp. mési¢nim, rezimu Cetnosti, plati pro néj pravidla dana
pro bézny uklid vdaném prostoru dle vyuziti (uvedena nize) v dennim a tydennim, resp. dennim,
tydennim a mési¢nim zplsobu provedeni (napf. pokud je vyZzadovan uklid chodby 1x mési¢né, budou
pro takovyto uklid pouzita pravidla uklizeni, ktera se pouzivaji pro bézny uklid chodeb jak pfi bézném
dennim, tak i bézném tydennim a bézném mésicénim uklidu).

2.1. Kancelare a zasedaci mistnosti

Tyto prostory v sobé zahrnuji kancelafe, zasedaci mistnosti, jednaci mistnosti, recepci, salonek,
pfipravny, denni mistnosti a ostatni obdobné prostory.

Charakteristika zakladnich dklidovych praci:
Prace provadéné pfi bézném uklidu denné:

e vytirdni podlah na mokro s pouzitim saponatovych Ccisticich prostfedkd nebo vysavani
kobercovych ploch profesionalnim vysavaéem podle typu povrchu

e soucasti uklidu podlahovych ploch je i uklid pfislusnych svislych ploch vyvySenych sokli

e vyprazdfiovani odpadkovych ko$i s komunalnim odpadem

e soustfedéni odpadk(l na uréena mista dle vnitfnich instrukci objednatele

e otirani vodorovnych ploch nabytku (volné pfistupnych) do vysky 1,5 m, vrchnich desek psacich
stold, skfinék a telefonl (rozdilnym hadrem ¢&i utérkou, nez se pouziva pfi Uklidu podlahové
plochy), za pfedpokladu, Ze se na stole nenachazi pisemnosti a Sanony

o otirani klik.

Prace provadéné pfi bézném uklidu tydné:

e otirani prachu z nabytku a vybaveni

e otirani vypinacl svétel a elektrickych zasuvek

e otirani telefonnich aparatd a odstranéni skvrn a ohmat( (pokud tyto nejsou odstranény jiz pfi
bé&Zném uklidu probihajicim v dennim reZimu €etnosti)



e otirani monitort a odstranéni ohmatu antistatickou utérkou

e otirani prachu z obraz( a plastik

e otirani prachu z okennich parapetu

e otirani lamp do vySe 1,5 m

e odstranéni skvrn a necistot z prosklenych ploch

e odstranéni skvrn a necistot kolem klik dvefi a madel nabytku

e vysypavani stojan(i na pouzité kelimky do tfidéného odpadu a nasledné mokré otfeni stojant
zevnitf i zvenku

e otirani kavovaru a dikladné vycisténi nadoby na kapsle, omyti odkapavaci mfizky a vanicky.

Prace provadéné pfi bézném uklidu jednou za mésic:

o umyti dvefi

e otirani radiatortl a okennich parapet(l na vihko

e myti obkladd

o CiSténi kozeného nabytku vhodnymi pFipravky

e otirani vodorovnych ploch nabytku (volné pfistupnych) nad vysku 1,5 m
e |uxovani Calounéného nabytku k tomu vhodnym nastavcem.

2.2. Schodisté
Charakteristika zakladnich uklidovych praci:
Prace provadéné pfi bézném uklidu denné:

e vytirani schodistovych ploch na mokro s pouzitim saponatovych gisticich prostredki
e soucasti uklidu podlahovych ploch je i tklid pfislusnych svislych ploch vyvySenych sokld
e oftirani prachu z madel.

Prace provadéné pfi bézném uklidu tydné:

e otirani prachu ze zabradli
e vytirani podlah na mokro s pouzitim saponatovych Cisticich prostfedku.

2.3. Chodby
Tyto prostory v sobé zahrnuji chodby, haly, pfedsiné, zadvefi, terasy, lavky a manipulacni prostory.
Charakteristika zakladnich uklidovych praci:
Prace provadéné pfi bézném uklidu denné:

e vytirani chodeb, hal a dalSich vySe uvedenych prostor na mokro s pouzitim saponatovych
Cisticich prostfedkd nebo vysavani kobercovych ploch profesionalnimi vysavadi

e soucasti uklidu podlahovych ploch je i uklid pfisluSnych svislych ploch vyvySenych sokli

e Uklid Cisticich zon ve vchodech objektu

e odstranovani skvrn na délicich dvefich a sklenénych pfepazkach

e otirani pfedmétd v€etné nabytku do vyse 1,5 m

e oftirani prachu z madel

e vyprazdfiovani odpadkovych ko3t s komunalnim i tfidénym odpadem

e soustfedéni komunalniho i tfidéného odpadu na uréena mista dle vnitfnich instrukci
objednatele.

Prace provadéné pfi bézném uklidu tydné:



e oftirani prachu ze zabradli

o myti délicich dvefi

e odstranéni skvrn z prosklenych ploch

e otirani stojant CRo (velké plastové pismeno R) mokrym hadrem beze $mouh

e otirani prachu ze stojani na dezinfekci rukou a vytfeni odkapavaci vani¢ky do sucha (pfi
omyvani vanicky je tfeba pfistroj vypnout a opét zapnout)

e ocCiSténi pfedni ¢asti vydejnikG vody tzv. ,watercooler® (v€. mfizky) a odkapavaci misky a
vysypani pouzitych kelimkl do tfidéného odpadu.

Prace provadéné pfi bézném uklidu jednou za mésic:

e otirani radiatortl
e Uklid prostoru za automaty na napoje (bude provedeno po domluvé s objednatelem).

2.4. WC a umyvarny

Tyto prostory v sobé zahrnuji WC, umyvarny a sprchy.
Charakteristika zakladnich uklidovych praci:
Prace provadéné pfi bézném uklidu denné:

e myti podlah chemickymi Cisticimi prostfedky

e myti zafizeni WC, umyvaren a sprch vhodnymi ¢isticimi a dezinfekénimi prostfedky

e soucasti uklidu podlahovych ploch je i Uklid pFislusnych svislych ploch vyvySenych sokl
e vyprazdnovani odpadkovych kosu

e otiréni skvrn ze dvefi

e otirani klik a vypinacl svétel

e otirani predmétd véetné nabytku do vyse 1,5 m

o vylesténi zrcadel na toaletach.

Prace provadéné pfi béZzném uklidu tydné:
e dezinfekce a dezodorace toalet.
Prace provadéné pfi bézném uklidu jednou za mésic:
e dikladné myti celé plochy a jeji dezinfekce, v€etné oblozeni a odpadkovych kosU
e myti dvefi.
2.5. Sklady
Charakteristika zakladnich dklidovych praci:
Prace provadéné pfi bézném uklidu 2x roéné:

e vytirani podlah na mokro nebo vysavani

e soucasti uklidu podlahovych ploch je i tklid pfislusnych svislych ploch vyvySenych sokli

e suchy uklid archivélii ve fonotékach a archivech za pfitomnosti pracovnika objednatele a za
pouziti schvaleného Cisticiho systému.

2.6. Technické prostory

Tyto prostory v sobé zahrnuji komory, vzduchotechniky, kotelnu, machine room, dilny a server.



Charakteristika zakladnich uklidovych praci:

Prace provadéné pfi bézném uklidu denné, tydné a mésiéné:

zametani podlah, vytirani podlah na mokro nebo vysavani profesionalnim vysavacem
soucasti uklidu podlahovych ploch je i uklid pfislusnych svislych ploch vyvySenych sokl

2.7. Vysilaci a studiova pracovisté

Tyto prostory v sobé zahrnuji redakce, pfipravny, studia, reZie, newsroom a pfetaceci pracovisté.

Charakteristika zakladnich uklidovych praci:

Prace provadéné pfi bézném uklidu denné:

vytirani podlah na mokro s pouzitim saponatovych CGisticich prostfedkld nebo vysavani
kobercovych ploch profesionalnim vysavacem podle typu povrchu

soucasti uklidu podlahovych ploch je i uklid pFislusnych svislych ploch vyvySenych sokld
vyprazdnovani odpadkovych ko$u s komunalnim odpadem

soustfedéni odpadku na uréena mista dle vnitfnich instrukci objednatele

otirani vodorovnych ploch nabytku (volné pfistupnych) do vysky 1,5 m, vrchnich desek psacich
stoll, skfinék a telefond (rozdilnym hadrem ¢i utérkou, nez se pouziva pfi Uklidu podlahové
plochy)

otirani diskuznich stol(

otirani klik a vypinacl svétel.

Prace provadéné pfi bézném uklidu tydné:

otirani prachu z nabytku a vybaveni

otirani elektrickych zasuvek

otirani telefonnich aparati a odstranéni skvrn a ohmat( (pokud tyto nejsou odstranény jiz pfi
bézném uklidu probihajicim v dennim rezimu Cetnosti)

otirani prachu z obrazul a plastik

otirani prachu z okennich parapett

otirani lamp do vySe 1,5 m

odstranéni skvrn a necistot z prosklenych ploch

odstranéni skvrn a necistot kolem klik dvefi a madel nabytku.

Prace provadéné pfi bézném uklidu jednou za mésic:

umyti dvefi

otirani radiatort a okennich parapet( na vihko

myti obkladu

Cisténi koZeného nabytku vhodnymi pfipravky

otirdni vodorovnych ploch nabytku (volné pfistupnych) nad vysku 1,5 m
luxovani ¢alounéného nabytku k tomu vhodnym nastavcem.

2.8. Specifické €innosti vyuzivané objednatelem dle jeho aktualni potireby

Mezi specifické Cinnosti patfi:

extrakce kobercu (hloubkové ¢isténi kotou€ovym strojem na mokro).



3. Myti oken, sklenénych ploch a proskleného svétliku

Soudasti uklidu je myti oken, sklenénych ploch a proskleného svétliku, které je provadéno dle Tabulky
pro vypocet nabidkové ceny a dle aktualnich potfeb objednatele. Soubézné s mytim oken je také
provadéno myti ramua.

4. Cisténi zaluzii

Soucasti Uklidu je mokré cisténi zaluzii, které je provadéno pfi myti oken dle Tabulky pro vypocet
nabidkové ceny a dle aktualnich potfeb objednatele.

5. Cisténi svitidel zakladniho (stropniho) osvétleni

Cisténi svitidel zakladniho (stropniho) osvétleni je provadéno dle jednotlivych typtl svitidel dle Tabulky
pro vypocet nabidkové ceny jednou rocné. Jednotliva Cisténi nesmi byt od sebe v rozestupu kratSim
nez Sest kalendarnich mésica.

6. Ostatni ¢innosti uklidu

Soucasti uklidu je i prani a Zehleni pradla dle Tabulky pro vypocet nabidkové ceny a aktualnich potfeb
objednatele. V pfipadé prani zavésu je soucasti sluzby i jejich sundani pfed vypranim a nandani po
vyprani zpét na pdvodni misto.

7. Hygienické prostredky

Hygienické prostiedky - mydlo, toaletni papir, papirové ruéniky, atd., nejsou soucasti dodavky
dodavatele. Tyto prostiedky zajiStuje objednatel a v potfebném mnozstvi je na vyzadani predava
dodavateli (zpravidla prostfednictvim k tomu uréeného skladu), ktery v ramci svych sluzeb zajistuje
jejich distribuci v objektu.

8. Nakladani s odpadky

Dodavatel zajisti pfi nakladani s odpadem z lokalné umisténych nadob na tfidény odpad dodrzeni
rezimu tfidéni podle druhu odpadu (sklo, papir, plasty, hlinik, bioodpad apod.) i pfi jeho ulozeni do
uréenych nadob pro soustfedéni tfidéného odpadu pro jeho odvoz v jednotlivych objektech.

Dodavatel je povinen dodrzovat veSkera ustanoveni obecné zavaznych pravnich pfedpistd v oblasti
ochrany ZP a zejména z.&. 185/2001 Sb., o odpadech. Pfipadné sankce uloZené organy statni spravy
spojené s porusenim legislativy ze strany externi osoby, ponese externi osoba.

9. Uklid venkovnich prostor

9.1 Prostory u vchodul do objektu a na parkovisti

Prace provadéné 1x tydné:

e odstrafiovani necistot — zametani a ukladani do sbérnych nadob
e sbér nedopalkl cigaret
e odstrafiovani Zvykacek.

Prace provadéné v zimnim obdobi:

o odklizeci a posypova sluzba provadéna tak, aby bylo vylou¢eno nebezpedi urazu.



e pfi extrémnich povétrnostnich podminkach provadi dodavatel zimni sluzbu permanentné
(pozadavky na bezpe€nost komunikacnich ploch tak musi byt zabezpecen od pondéli do nedéle
po dobu 24 hodin denné)

e dodavatel zajisti bézné sledovani objektu a povétrnostni situace (srazky a teploty) v dobé zimni
sluzby

¢ maximalni doba reakce pro zimni sluzbu pfi zasnézeni nebo vzniku naledi je 1 hodina od vzniku
nebezpeci urazu nebo nahlaseni pozadavku

e dodavatel ru¢i za Skody, které vyplynou ze zimni sluzby; pfevzeti zaruky bude provedeno
podnikovou pojistkou dodavatele

e dodavatel pfevezme vykony zimni sluzby v obdobi od 01.11. do 31.03 bézného roku;
v zavislosti na povétrnostnich podminkach je tfeba provadét zimni sluzbu také pred 01.11. a po
31.03.; uvedeny pocet snéhodni v Tabulce pro vypocet nabidkové ceny slouzi pouze jako
orientace; platba za zimni sluzbu bude provedena dle skute¢nych dnll a rozsahu realizovanych
zasah(, kdy zimni sluzba probihala.

Material, naradi a stroje potfebné pro zimni sluzbu poskytne dodavatel. Ukolem dodavatele je
zabezpeceni a zasobeni posypovym materialem jakoZz i idrzba a pInéni boxu posypovym materialem.

Likvidace posypového materialu po roztani snéhu provede dodavatel. V pfipadé potieby se tyto prace
provedou béhem zimniho obdobi nékolikrat. Pokud je to mozné a typ pouzitého posypového materialu
to umozriuje, je pfipustné pouzit opétovné tentyz posypovy material.

10. Denik uklidu

Dodavatel zajisti prostfednictvim svych pracovnikd vyplnéni Deniku uklidu (jak pfi vnitfnim, tak pfi
venkovnim uklidu). Odpovédna osoba dodavatele v tomto Deniku uklidu zapiSe do pfislusného Fadku
s datem den, kdy byl uklid provadén, potvrdi, Ze uklid byl proveden a v pfislusném misté fadku, zapsané
skute€nosti stvrdi svym vlastnoru¢nim podpisem.

Denik uklidu slouzi zejména ke kontrole provadéni uklidovych praci a k zaznamenani pfipadnych
nedostatkl objednatelem povéfenou osobu, ktera taktéz potvrdi provedeni Uklidu a pfipadné vyznaceni
nedostatkd svym vlastnoru¢nim podpisem.

11. Podminky realizace sluzeb — skiidci (DDD sluzby)

11.1 Zakladni cil sluzeb DDD

Zakladnim cilem téchto sluzeb je zajistit, aby okoli objektu a prostory budov byly bez Skidcl a aby
v souladu s platnymi pfedpisy a normami byla provadéna opatieni proti pfenosnym nemocem.

Tyto sluzby v sobé zahrnuji ochrannou dezinfekci, deratizaci (hubeni Skodlivych hlodavcli, mezi néz
Ize Fadit potkany, krysy, mysi, ad.) a dezinsekci (hubeni Skodlivych €lenovcl, nej¢astéji pak Skodlivych
druhd hmyzu).

11.2 Zajisténi sluzeb DDD

Dodavatel provede dle potfeby boj proti mysim, krysam, potkantm a jinym Skadctm uvnitf a vné budovy.
Dodavatel rovnéz zajisti pravidelnou kontrolu eventualniho napadeni skidci.

Postup dodavatele pfi vykonu sluzeb DDD:

o Pro vykon sluzby pouziva pracovniky splfiujici potfebné kvalifikaéni pfedpoklady pro vykon
pfislusné €innosti minimalné v rozsahu a drovni stanovenymi pfedpisy. Tito pracovnici jsou
osobami netrestanymi pro umysiny trestny &in. Na vyzadani objednatele prokaze tuto
skutecnost kopii platného vypisu z rejstfiku trestli téchto pracovnika.



e VeSkeré c¢innosti dodavatele jsou provadény v souladu s predpisy o bezpecnosti prace a
poZarni ochrany.

e Vykony provadi v dohodnutych ¢asech.

e Zajisti vybaveni svych pracovnikl odpovidajicimi pracovnimi a ochrannymi pomdckami
v souladu s platnymi pfedpisy a jednotnym pracovnim odévem vhodnym pro danou &innost a
prostfedi, oznacenym jménem (logem) spole€nosti a jmenovkou.

e Zaijisti, Ze se pracovnici pfi vstupu do objektu objednatele a pfi pohybu v ném budou fidit
vnitfnimi pfedpisy objednatele, se kterymi je objednatel seznamil.

e Pfi provadéni €innosti si pracovnici budou pocinat maximalné hospodarné a v nejvyssi mozné
mife chrani zajmy objednatele.

Specialni ochrannou deratizaci mohou provadét pouze osoby, majici odbornou zplsobilost ve smyslu
§ 58 zakona 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjsSich predpisu. Tyto osoby
mohou pouzivat pouze pripravky k tomu uGcelu povolené, ve smyslu zakona 120/2002 Sb., o
podminkach uvadéni biocidnich pfipravkd a uginnych latek na trh a o zméné nékterych souvisejicich
zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Mechanické zplsoby hubeni nesmi odporovat pozadavkim zak. ¢. 246/1992 Sb., na ochranu zvifat
proti tyrani, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Provadéni deratizace nesmi ohrozit Zivotni prostfedi (§ 56 zak. 258/2000 Sb.), a volné Zijici zivo€ichy
(zadkon €.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a provadéci vyhlaska ¢. 395/1992 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisl).
Po ukonéeni odbéru nastrah a zjevného vymizeni hlodavcl odstrani pracovnici provadeéjici deratizaci
zbylé a dostupné nastrahy, varovné letaky a dostupné uhynulé hlodavce. V pfipadé, Zze po ukongeni
deratizace zlstavaji v objektu stani¢ky s nastrahou, je tfeba tuto skute¢nost vyznaéit na vystraznych
letacich, pro tento ucel v objektu ponechanych. V pracovnim protokole se uvedou terminy jejich
pravidelnych kontrol, které nesmi byt delSi nez dva mésice.

Své Cinnosti vykonava dodavatel pIné v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, které upravuiji tuto €innost
pfimo &i nepfimo. Jedna se zejména o tyto normy:

Zakon o ochrané vefejného zdravi (258/2000 Sb.)

Veterinarni zakon (166/1999 Sb.)

Zakon o rostlinolékarské péci (326/2004 Sb.)

Zakon o podminkach uvadéni biocidnich pfipravkd a Gcinnych latek na trh (120/2002 Sb.)

11.3 Podminky zajisténi sluzeb DDD

Pracovnici dodavatele nebo pracovnici jeho subdodavatele musi mit pro vykonavané Cinnosti kvalifikaci,
platna opravnéni a prikazy vyzadované pro tuto €innost platnymi zakony, technickymi normami a
pfedpisy.

Dodavatel je povinen dodrzovat platné pravni pfedpisy a normy upravujici tuto oblast, hygienické a
bezpecnostni pfedpisy a doporuceni vyrobcl pouzitych prostfedk.

Dodavatel pouziva pouze prostiedky a materialy, které jsou schvaleny pfisluSnymi organy.

Na vyZzadani objednatele pfedlozi bezplatné osvéd&eni o jakosti a zkuSebni zpravy, prohlaSeni o shodé
nebo bezpecnostni listy pro material urCeny k pouziti.

Pokud je to zdkonem upraveno, zpravi dodavatel dotéené organy statni spravy. Obdobné dodavatel
informuje objednatele.

11.4 Rozsah zajiSténi sluzeb DDD

Dodavatel zajistuje sluzby DDD zejména v tomto rozsahu:



komplexni ochrana veskerych prostor objektl a okoli dle pozadavku objednatele,

priibézné monitorovani vyskytu Skodlivého hmyzu a vyhodnocovani jeho odchytu,

represivni dezinfek&ni zasahy pfi avizovaném vyskytu Skodlivého hmyzu,

pribézné monitorovani vyskytu, migra¢nich vstupt a druhd hlodavct,

vyloZeni deratiza¢nich nastrah v plastovych jedovych stani¢kach,

vyloZeni feromonovych lapact monitorujicich vyskyt zavije¢l rusa domaciho,

vyloZeni lapacl proti octomilkam,

kontrola, doplfiovani a obména nastrah,

odstranovani starych nastrah a uhynulych hlodavcu vEéetné nasledné dezinfekce,

pravidelné pfedavani prehledd formou certifikatu o provedeni a predani praci odpovidajicich

pfislusnym hygienickym pfedpisiim a normam,

upozorfiovani na technické nedostatky umoznujici vstup zivo&isnych Skidcl do objektu,

e zajisténi viditelného oznaceni mist s nastrahou vystraznou vyvéskou, na které je vyznacen
pouzity rodenticid, datum vylozeni, provadéjici obchodni spole€nost a antidotum,

e zakresleni mist vyloZzeni nastrah do situaéniho planku objektu a vedeni statistiky ubytku nastrah
v jednotlivych stanic¢kach,

e zajistit dostatec¢nou Cetnost zasahl ve stravovacich prostorach, i v ostatnich prostorach podle
potfeby daného zafizeni (bez vlivu na cenu pInéni),

e servisni zasah do 24 hodin od nahlaseni pozadavku, pfi nahlém vyskytu $kidcl (bez vlivu na
cenu plnéni),

e soucasti plnéni je rovnéz predani dokladlli, zprav, prehledu, atestl a certifikatd pouzitych

pFipravkd vydanych pfislusnymi Gfady. Tyto podklady jsou pfedavany v tisténé formé v eském

jazyce.

Specifikace objektt pro DDD sluzby a zakladni rozsah sluzeb jsou uvedeny v Tabulce pro vypocet
nabidkové ceny.

Sluzby DDD provadéné jednou tydné:

¢ likvidace zdravotné zavadného materialu
e dezinfekce a dezinsekce stanovist kontejnert odpada.

Sluzby DDD provadéné jednou mésicéné:
e pravidelna kontrola stavu napadeni Skidci
Sluzby provadéné dle aktualni potreby:

e likvidace Skadct
o likvidace $kudcu pfi ohrozeni zivota a zdravi lidi (provedena neprodlené po zjisténi Ci
nahlaseni).

11.5 Podminky vykazt a evidence sluzeb DDD

Dodavatel vede povinnou provozni evidenci a dokumentaci v€etné dalSi dokumentace v rozsahu a
formé dohodnutymi s objednatelem a v souladu s pfisluSnymi zakony, technickymi normami a pfedpisy.

12. Specifikace svétel

Druh svitidla - popis Obrazek - ptiklad
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A - Velmi tenké, ctvercovy
pfisazené LED svitidlo. IP65; IK10;
4000K; 6,3W; 1950Im; Ra=80;
120Im/W, prisazené na sténg,
podestach a stropu. 277x277 mm,
vySka: 58 mm.

B - LED svitidlo typu downlight s
vysokou ucinnosti, nizka vyska.
IP44; I1K09; 4000K; 19,5W;
1950Im; Ra=80; 100Im/W,
vestavné do podhledu, priimér:
215 mm, vyska: 88 mm.

B1 - LED svitidlo typu downlight.
IP 54; IKO3; 4000K; 16,3W;
2030lm; Ra=80; 125Im/W,
vestavné do podhledu, pramér:
127 mm, vyska: 94 mm.

C1 -Univerzalni kruhovy led panel
se sviticim okrajem. 4000K; 42W;
3374Im; Ra=80; 84Im/W,
pfisazené na stropé, pramér: 500
mm, vyska: 55 mm

C2 -Univerzalni kruhovy led panel
se sviticim okrajem. 4000K; 42W;
3374Im; Ra=80; 84Im/W,
zavésené, spodni lic svitidla v: 2,6
m, prdmér: 500 mm, vyska: 55
mm

C3 -Dekorativni difuzni LED
kruhové svitidlo s opalovym
krytem. 4000K; 90,8W; 14160Im;
Ra=80; 156lm/W - s led
predradnikem DALI, zavésené,
spodni lic svitidla v: 2,6 m,
pramér: 1150 mm, vyska: 84,5
mm.

C4 -Dekorativni difuzni LED
kruhové svitidlo krytem
microprisma. 4000K; 60W;
5090Im; Ra=80; 85Im/W - s led
predfadnikem DALI, zavésené,
spodni lic svitidla v: 2,6 m,
pramér: 1200 mm, vyska: 87 mm
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C5 -Dekorativni difuzni LED
kruhové svitidlo krytem
microprisma. 4000K; 60W;
4940Im; Ra=80; 83Im/W - s led
predradnikem DALI, zavésené,
spodni lic svitidla v: 2,6 m,
pramér: 850 mm, vyska: 87 mm.

D - LED svitidlo v kryti IP66,
odolné vuci prachu a vihkosti.
K08, 4000K; 51,4W; 6400Im;
Ra=80; 125Im/W,
zavésené/prisazené, spodni lic
svitidla v: 2,6 m, 1600x92 mm,
vyska: 90 mm.

D1 - LED svitidlo v kryti IP66,
odolné vici prachu a vlhkosti.
IKO8, 4000K; 34,3W; 4300Im;
Ra=80; 125Im/W,
zavésené/prisazené, spodni lic
svitidlav: 2,6 m, 1100x92 mm,
vySka: 90 mm.

D2 - LED svitidlo v kryti IP66,
odolné vici prachu a vlhkosti.
IKO8, 4000K; 22W; 2900Im;
Ra=80; 132Im/W,
zavésené/prisazené, spodni lic
svitidlav: 2,6 m, 1100x92 mm,
vyska: 90 mm.

E - LiStové LED svitidlo. 4000K;
23,9W; 3350lm; Ra=80; 140lm/W,
zavésené, spodni lic svitidla v: 2,6
m, 1168x60 mm, vyska: 74 mm.

T - Trubkové LED svitidlo, 4000K;
23,9W; 3350Im; Ra=80; 140Im/W,
pfisazené na sloupech, spodni lic
svitidla v: 2,1 m, prdmér: 90 mm,
vyska: 1260 mm.
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On Air - ervené svitidlo s
napisem On Air, 2x25W,
195x220x135 mm
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