
objekt ČRo typ DA výkon DA výrobce typ motoru výrobce motoru poznámka

Vinohradská 12 - Praha 2 3412DA - 900F 900 kVA Caterpillar CAT 3412 STA Caterpillar stabilní

Vinohradská 12 - Praha 2 Olympian GEL 17,5 17 kVA Caterpillar LPW4 Lister - Petter mobilní

Hybešova 10 - Praha 8 JS 60K 60 kVA SDMO 4045 T John Deere stabilní

Hybešova 10 - Praha 8 OM 421 140 kVA Polyma OM 421 Mercedes Benz mobilní

Náměstí Míru 10 - Plzeň AS67S-N 75 kVA Škoda AS6T - N Škoda stabilní

Náměstí Míru 10 - Plzeň DKBN 80 420 kVA Polyma OM 424 Mercedes Benz mobilní

Na Schodech 10 - Ústí nad Labem BCJD 65-50 60 kVA Broadcrown 4039 TF 008 John Deere stabilní

U Tří lvů 1 - České Budějovice JM 40K 40 kVA SDMO 3029 TF 120 John Deere stabilní

Havlíčkova 292 - Hradec Králové DPA 65 63 kVA Eurosystems 1103A - 33TG2 Perkins stabilní

Beethovenova 4 - Brno TA-JS40 40 kVA SDMO 3029 DF 120 John Deere stabilní

Horní nám. 433 - Olomouc JM 30 30 kVA SDMO 3029 DF 120 John Deere stabilní

Dr. Šmerala 2 - Ostrava Olympian GEP 110 110 kVA Caterpillar 1104C - 44TAG2 Perkins stabilní
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