Terénni vozy diesel, manualni prevodovka
Priloha ¢. 4

Zakladni udaje

Obchodni tfida dle SDA

Kategorie vozidel

Palivo

Motor

Motor

Zdvihovy objem [cm3]

Plnéni

Vykon [kW]

Objem palivové nadrze (L)

Pfenos hnaci sily

Hnaci kola

Prevodovka

Spotieba a emise

Spotreba paliva mésto [I/100 km]

Spotfeba paliva mimo mésto [I/100 km]

Spotreba paliva kombinovana [I/100 km]

Emise CO; (g/km]

Karoserie

Pocet dvefi

Pocet mist

Rozméry

Délka [mm]

Sitka [mm]

Vyska [mm]

Rozvor [mm]

Objem zavazadlového prostoru [I]

Hmotnosti

UZitecna hmotnost [kg]

Provozni hmotnost [kg]

Exteriér

Barva Bila

ESC vCetné ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, ESBS, XDS+, multikolizni brzdy (MKB)

Automatické denni sviceni

Svétlomety do mlhy pfedni

Kotoucové brzdy zadni

Stfesni podélniky (nosic)

Zpétna zrcatka vnéjsi elektricky ovladana v barvé vozu

Zpétna zrcatka vnéjsi vyhtivana

Disky kol 16", plechova s origindlnimi ozdobnymi kryty, nebo kola z lehké slitiny

Narazniky lakované v barvé vozu

Kliky dvefi lakované v barvé vozu




Ochranné bocni listy

Zadni vyklopné dvefe s vyhfivanym sklem a stéracem s osttikovacem

Parkovaci senzory vzadu

Interiér

Airbag min. 6x

Monitorovani tlaku v pneumatikach

Klimatizace

Vnitrni cirkulace vzduchu a pylovy filtr

Centralni zamykani s dalkovym ovladanim

Okna vpredu elektricky ovladana

Sdruzeny panel pristroji s multifunkénim panelem (palubni pocitac)

Signalizace nezapnutého bezpecnostniho pasu fidi¢e a spolujezdce

Odkladaci schranka v pristrojové desce u spolujezdce — uzaviratelnd a osvétlena

Loketni opéra vpredu mezi sedadly

Posilovac fizeni

Bluetooth handsfree

Radio s MP3, DAB

Volant vyskové stavitelny

Volant stavitelny ve dvou osach

Sedadlo fidic¢e vyskové nastavitelné

12 V zasuvka v zavazadlovém prostoru

Zadni sedadlo, délené a sklopné

Gumova podlaha (koberce) v prostoru celého vozu

Rezervni kolo ocelové, plnohodnotné, zvedak vozu, kli¢ na kola

Povinna vybava vozidla (dle platné vyhlasky o silnicnim provozu)

Kompletni sada zimnich a letnich pneumatikna na discich, véetné vyvazeni (na vozidle kol
dle sezony)

Hasici pfistroj v zavazadlovém prostoru vozidla




pozadované parametry CRo

Terénni vozy

M1

nafta

Vznétovy

min. 1900 cm®

prepliovani turbodmychadlem

min. 100 kW

min. 45

4x4

manualni

max. 6,5|/100km

max. 5,5|/100km

max. 6,0 1/100km

min. EU 5

max. 4400

max. 1800

max. 1700

max. 2650

min. 400

min. 550

max. 1600
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